
Extenders

HDMI-over-IP Transmitter
TC-HDMIIPTX/V2 / SAP: 6243779

vav.link/it/tc-hdmiiptx-v2

HDMI-over-IP Receiver
TC-HDMIIPRX/V2 / SAP: 6243780

vav.link/it/tc-hdmiiprx-v2

HDMI-over-IP Transmitter
TC-HDMIIPTX/3 / SAP: 6862537

vav.link/it/tc-hdmiiptx-3

https://vav.link/it/tc-hdmiiptx-v2
https://vav.link/it/tc-hdmiiprx-v2
https://vav.link/it/tc-hdmiiptx-3


Extenders

HDMI-over-IP Receiver
TC-HDMIIPRX/3 / SAP: 6862534

vav.link/it/tc-hdmiiprx-3

Switcher HDMI
TC-HDMI31 / SAP: 4053413

Controllo RS-232 e telecomando
4K2K fino a 60 Hz
HDMI v2.0
3 ingressi / 1 uscita

vav.link/it/tc-hdmi31
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Prodotto Numero di parte Informazioni Collegamento

HDMI-over-IP Transmitter TC-HDMIIPTX/V2 vav.link/it/tc-hdmiiptx-v2

HDMI-over-IP Receiver TC-HDMIIPRX/V2 vav.link/it/tc-hdmiiprx-v2

Switcher HDMI TC-HDMI31 Controllo RS-232 e telecomando
4K2K fino a 60 Hz
HDMI v2.0
3 ingressi / 1 uscita

vav.link/it/tc-hdmi31

Digital Signage HDMI-over-IP TC-HDMIIP/3 Il TC-HDMIIP/3 converte il segnale HDMI
in pacchetti TCP/IP per la trasmissione
su una rete LAN standard. Senza
perdite visibili della qualità video, è
perfetto per applicazioni aziendali e di
segnaletica digitale.

Attenzione alle alternative economiche
che invadono la rete! Questo prodotto
utilizza il chipset di alta qualità HiSilicon
e la compressione H.265 come il
precedente TC-HDMIIP/V2, ma in più è
dotato di connessione USB.
È retrocompatibile con la versione
precedente V2, quindi è possibile
utilizzare la nuova versione anche con i
vecchi sistemi.

vav.link/it/tc-hdmiip-3
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