
SB-1900P Soundbar attiva da 100 W
vav.link/it/sb-1900p SB-1900P EU SAP: 4801694 

2 amplificatori da 90 watt (PICCO) integrati
HDMI - 2 ingressi, 1 uscita
1 ingresso mini-jack
Ingresso Bluetooth (rinominabile e con PIN configurabile)
Telecomando incluso
RS-232
Ingresso ARC HDMI (per controllare il volume attraverso il telecomando del monitor)

Vuoi un suono che riempia la stanza? La soundbar SB-
1900P offre una qualità audio davvero sorprendente! Il
telaio è dotato di finitura nera opaca, un valore aggiunto per
qualsiasi impianto audio-video in sale riunioni, sale per
assemblee e sale conferenze.

Possibilità di ridenominare il Bluetooth
Scegli un nome a piacere per il Bluetooth e configura il PIN. Carica
un file di configurazione su una chiavetta USB tramite un software
per PC. Ti basterà quindi inserire la chiavetta nella soundbar ed
eseguire l’avvio.

HDMI multiplo
Due ingressi HDMI e un’uscita HDMI facilitano il collegamento ad
altri dispositivi.

ARC HDMI
Se si collega un monitor all'ingresso ARC della soundbar, si può
usare il telecomando del monitor per controllare il volume della
soundbar.

Ingresso analogico
Un ingresso stereo a livello di linea mini-jack gestisce le normali
sorgenti analogiche.

Controllo RS-232
Controllo RS-232 tramite porta USB per un'integrazione
professionale.

Standby automatico
Le impostazioni di standby automatico standard consentono di
risparmiare energia; tenendo premuto VOL+ è possibile disabilitare
lo standby automatico.

Staffe di fissaggio
È incluso un set di staffe per fissare la soundbar sotto lo schermo
piatto. L’altoparlante è inoltre equipaggiato con piedini di gomma
per il posizionamento su mensola e ganci da parete se si desidera
appendere l’unità.

Riattivazione automatica
Se l'alimentazione di rete viene interrotta e poi ripristinata, l'SB-
1900P si riattiva automaticamente con le impostazioni precedenti.

Telecomando
Il telecomando è incluso.

SPECIFICHE

FINE DURATA
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DIMENSIONI DEL PRODOTTO
800 x 90 x 62 mm (larghezza x profondità x altezza)

DIMENSIONI CON IMBALLO
1055 x 155 x 105 mm

PESO DEL PRODOTTO
2,1 kg

PESO CON IMBALLO
3,6 kg

MATERIALE DI COSTRUZIONE
plastica ABS

COLORE
Nero

USCITA AMPLIFICATORE
2 x 90 W (PICCO) / 2 x 50 W (RMS)

DATI TECNICI DRIVER
4

IMPEDENZA UNITÀ ALTOPARLANTE
4 ohm

INGRESSO 1
Sensibilità ingresso Aux (3,5 mm): 700 mV

INGRESSO 2
HDMI (2 ingressi, 1 uscita)

DISTORSIONE ARMONICA TOTALE
1% (1 kHz, 1 W)

USB-A
per rinominare il Bluetooth e il controllo RS-232

DATI TECNICI IMPEDENZA DELL'ALTOPARLANTE
8 ohm

SENSIBILITÀ
91 dB (1 W/1 m)

RISPOSTA IN FREQUENZA
(-3dB) 70 Hz - 20 kHz

POTENZA ASSORBITA
30 W (< 0,5 W in standby)

DATI TECNICI BLUETOOTH
V4.2

DATI TECNICI POTENZA DI TRASMISSIONE MASSIMA
< 5 dBm

DATI TECNICI BANDA DI FREQUENZA
2402-2480 MHz

INGRESSO ALIMENTAZIONE
20 V CC / 3 A

TELECOMANDO
Portata: 6 m (20 piedi) Angolazione: 30° Tipo batteria: CR 2025

ACCESSORI INCLUSI
1 telecomando 2 supporti di montaggio a L per agganciare la
soundbar sotto lo schermo piatto 1 cavo adattatore da USB-A a
seriale a 9 pin, Nero 4 cavi di alimentazione figure-8
(UK/UE/USA/AU) da 1,5 m (4,9 piedi) (spina ad angolo retto:
UK/UE/USA; spina normale: AU), Nero

ALIMENTAZIONE
alimentatore CA esterno da 100-240 V, 50/60Hz, 21 V / 3 A
Lunghezza cavo CC: 1,2 m. Dimensioni del trasformatore: 175 x 81
x 49 mm

GARANZIA
garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
RoHS, RAEE, CE/EMC, FCC, IEC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH,
UKCA

TELECOMANDO DI RICAMBIO
SB-1900P RC [SAP UE: 4873590/ SAP US: da definire]


