
SB-900P actieve soundbar van 30 W
vav.link/nl/sb-900p SB-900P EU SAP: 4725414 US SAP: 13332295

Geïntegreerde versterker van 2 x 27 Watt (PIEK)
Ministekkeringang
Bluetooth-ingang
Beugels voor bevestiging aan de wand of onder de monitor inbegrepen
Automatische stand-by (kan ook worden uitgeschakeld)
Automatisch hervatten bij uit- en inschakelen

De SB-900P-soundbar van Vision is een hoogwaardig
product voor geluidsversterking in een prachtige behuizing.
Het fraaie ontwerp is een aanwinst voor elke audiovisuele
installatie in vergaderruimten, bestuurskamers en
conferentieruimten.

SPECIFICATIES

Bluetooth
Een gebruiksvriendelijke Bluetooth-aansluiting waarbij het
koppelen slechts enkele seconden duurt. Opmerking: Bluetooth is
niet hernoembaar. Voor meer informatie over deze functie
raadpleegt u de informatie bij de SB-1900P.

Gerichte projectie
Het geluid wordt in een compact patroon naar voren geprojecteerd,
zodat echo-geluiden bij telefoontoestellen voor audioconferentie
eruit ge�lterd kunnen worden.

Hoge helderheid
Bijzonder heldere midden- en hoge frequenties ondersteunen de
geluidsproductie in een grote ruimte. Hoogwaardige drivers helpen
een vervelende vervorming van de hoge frequenties voorkomen.

Analoge ingang
De stereo-lijningang voor ministekkers is voor normale analoge
bronnen.

Uit- en inschakelen
Als de netvoeding wordt uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld,
zal de SB-900P automatisch opnieuw opstarten en de voorgaande
instellingen hervatten.

Automatische stand-by
Gebruik de standaardinstelling voor automatische stand-by om
stroom te besparen of houd de knop VOL+ ingedrukt om
automatische stand-by uit te schakelen.

Ophangbeugels
Er wordt een beugelset meegeleverd om de soundbar onder de
�atscreen te hangen. De luidspreker wordt geleverd met rubberen
voetjes voor plaatsing op een plank en met ophangplaatjes voor
bevestiging aan de wand.

Mobiele audio
Moet uw interactieve �atscreen-monitor naar een andere ruimte
worden verplaatst? De soundbars van Vision zijn de perfecte keuze
omdat ze onder de monitor aan de vloerstandaard kunnen worden
bevestigd.
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AFMETINGEN PRODUCT
745 x 93 x 62 mm / 29,7" x 3,7" x 2,4" (b x d x h)

AFMETINGEN MET VERPAKKING
900 x 135 x 105 mm / 35,4" x 5,3" x 4,1"

GEWICHT PRODUCT
1,4 kg (3,1 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING
2,0 kg (4,4 lb)

MATERIAAL
kunststof

KLEUR
Glanzend zwart

TECHNISCHE SPECIFICATIES: VERMOGEN VERSTERKER
2 x 27 Watt (PIEK) / 2 x 15 Watt (RMS) bij 8 ohm

TECHNISCHE SPECIFICATIES: DRIVERS
2

TECHNISCHE SPECIFICATIES: INGANG 1
aux-ingang (3,5 mm)

TECHNISCHE SPECIFICATIES: INGANGSGEVOELIGHEID
500 mV

TECHNISCHE SPECIFICATIES: IMPEDANTIE LUIDSPREKERS
8 ohm

TECHNISCHE SPECIFICATIES: GEVOELIGHEID
88 dB (1 W / 1 m)

TECHNISCHE SPECIFICATIES: FREQUENTIERESPONS
90 Hz - 20 kHz

TECHNISCHE SPECIFICATIES: STROOMVERBRUIK
30 W (<0,5 W stand-by)

TECHNISCHE SPECIFICATIES: BLUETOOTH
V4.2

TECHNISCHE SPECIFICATIES: MAXIMAAL UITGEZONDEN
VERMOGEN
<5 dBm

TECHNISCHE SPECIFICATIES: FREQUENTIEBAND
2402 - 2480 MHz

VOEDINGSINGANG
DC 20 V / 3 A

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
2 L-vormige montagestrips - om de soundbar op te hangen onder
een �atscreen 1 ministekker-Y-kabel van 20 cm (8") - voegt twee
ingangen samen tot één, zwart 4 8-vormige stroomkabels van 1,5
m (4,9 ft) (haakse stekker: VK/EU/VS, normale stekker: AU), Zwart

VOEDING
interne AC-voeding van 100-240 V 50/60 Hz

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
RoHS, WEEE, CE/RED, FCC, IC, RCM-POC, RCM-SDOC, RCM-NERS

RESERVE-VOEDINGSEENHEID (PSU)
TC P18V3A [SAP: 4753914]


