
Denne funktionelle forstærker fordeler signalet fra én kilde – f.eks. en pc eller en BluRay-afspiller – til to udgange til to
skærme. Anvendelsesmulighederne omfatter digital skiltning, mødelokaler, auditorier, hjemmebiografer – hvor som helst
du har brug for at duplikere et HDMI-signal.

HDMI Splitter
TC-HDMI12 EU SAP: 4272586 US SAP: 12939502
 vav.link/da/tc-hdmi12

1:2 HDMI-fordelingsforstærker
4K ved 60 Hz
HDMI v2.0 med EDID-styring

Understøtter 3D
Lige som en HDMI v2.0-enhed understøtter den 4K ved 60 Hz og kan understøtte 3D.

HDCP 2.2
Indeholder HDCP-styring (kopibeskyttelse), som kontinuerligt autenti�cerer HDCP-kryptering
mellem alle enheder, hvilket sikrer en samtidig fordeling af kildeindhold til alle skærme.

EDID-styring
EDID er, når kilden “spørger” skærmen, hvilken opløsning den er, og dermed udgiver den
opløsning. Hvis opløsningerne for de to skærme varierer, kan det forårsage problemer med
EDID-håndtryk. Dette kan undgås ved at bruge DIP-kontakterne på denne splitter til at
fastsætte opløsningen. Splitteren fortæller kilden, at den skal udgive en opløsning, der muligvis
ikke passer til skærmen, men de �este skærme kan acceptere og skalere en opløsning, der er
den samme eller mindre end deres oprindelige opløsning.

15 m udgang
Understøtter en signaltransmissionsafstand på op til 15 meter ved 4K/12-bit farve, når der
anvendes et standard Vision-kabel på 15 meter. Bemærk: Afstanden kan variere, afhængigt af
signalets opløsning, kablets kvalitet, gra�kkort og skærm.

Støjreduktion
Denne fordelingsforstærker sikrer signalintegritet ved at udligne og regenerere det indgående
signal. Den genskaber marginale eller støjende HDMI-signaler ved at udelukke støj og reducere
ryst fra marginale HDMI-kilder, hvilket sikrer et stærkt og stabilt digitalt signal.

Fejl�ndingsindikatorer
Hvis udgangs-LED’er er aktiveret, er skærmene forbundet og tændt. Hvis de er deaktiveret, er
skærmene enten ikke forbundet eller ikke tændt. Hvis LED’erne blinker, har du et EDID-problem.
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SPECIFICATIONS

PRODUKTMÅL
101 x 59,5 x 17 mm / 3,98″ x 2,34″ x 0,67″ (længde x bredde x højde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
155 x 117 x 77 mm / 6,1″ x 4,61″ x 3,03″

PRODUKTVÆGT
0,16 kg / 0,35 lb

VÆGT MED EMBALLAGE
0,42 kg / 0,93 lb

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Metal

FARVE
Hvid

BÅNDBREDDE FOR VIDEOFORSTÆRKER
18 Gbps

INPUT VIDEOSIGNAL
0,5-1,2 volt p-p (TMDS)

INPUT DDC-SIGNAL
5 volt p-p (TTL)

MAKS. UNDERSTØTTET VIDEOFORMAT
4K ved 60 Hz, Deep Colour, Lip Sync

UDGANGSVIDEO
HDMI 2.0

MAKS. UNDERSTØTTET LYDFORMAT
Direct Stream Digital og HD (HBR)

ESD-BESKYTTELSE
± 4kV (kontaktudledning via kroppen)

DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE
-0 til +35°C

DRIFTSLUFTFUGTIGHEDSOMRÅDE
10 til 90 % relativ luftfugtighed (ingen kondensation)

STRØMFORBRUG
5 watt (maks.)

INDGANGE
1 x HDMI (type A)

UDGANGE
2x HDMI (type A)

STRØMFORSYNING
100-240 V 50/60 Hz AC 5 volt/1 amp

TRANSFORMATOR INDBYGGET I STIKKET

MEDFØLGENDE UDSKIFTELIGE STIK
Storbritannien/EU/USA/Australien

JÆVNSTRØMSKABLETS LÆNGDE
1,8 m

TRANSFORMERENS MÅL
66 x 43 x 32 mm / 2,6″ x 1,69″ x 1,26″

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSE
RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, RCM-SDOC, IEC

ERSTATNINGSSTRØMFORSYNING
TC2 P5V2A
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