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Amplificatore di distribuzione HDMI 1:2
4K @ 60 Hz
HDMI v2.0 con gestione EDID

Questo pratico amplificatore duplica su due uscite per altrettanti dispositivi di visualizzazione (display) il segnale
trasmesso da una sorgente quale PC o lettore BluRay. Le applicazioni comprendono segnaletica digitale, sale riunioni,
auditorium, home cinema... ovunque sia necessario duplicare un segnale HDMI.

Supporto per 3D
In qualita di dispositivo HDMI v2.0, I'unita offre supporto per la risoluzione 4K a 60 Hz e pud
supportare la tecnologia 3D.

HDCP 2.2

Lunita dispone della funzionalita di gestione HDCP (protezione anticopia), per autenticare in
modo continuo la crittografia HDCP tra tutti i dispositivi, assicurando la distribuzione
simultanea del contenuto sorgente a tutti i display.

Gestione EDID

La funzionalita EDID consente alla sorgente di “interrogare” il display richiedendo informazioni
sulla sua risoluzione, per poi trasmettere in uscita contenuti alla risoluzione corrispondente. Se
le risoluzioni dei due display variano, potrebbero verificarsi problemi di handshake EDID. E

g possibile risolvere eventuali problemi usando i DIP switch sullo splitter per fissare la

f risoluzione. Lo splitter comunica alla sorgente di trasmettere in uscita una risoluzione che
potrebbe non coincidere con la risoluzione dei display, ma la maggior parte dei display &in
grado di accettare e scalare risoluzioni pari o inferiori alla propria risoluzione nativa.

s Uscita da 15 m (50 piedi)

= Supporta una distanza di trasmissione del segnale fino a 15 metri a 4K/coloria 12 bit

) utilizzando un cavo Vision standard da 15 metri. Nota: la distanza pu0 variare in base alla
risoluzione del segnale, alla qualita del cavo, alla scheda grafica e al display.

Riduzione del rumore

Questo amplificatore di distribuzione assicura l'integrita del segnale tramite equalizzazione e
rigenerazione del segnale in entrata. Rimodella i segnali HDMI marginali o disturbati
eliminando il rumore e riducendo il jitter proveniente da sorgenti HDMI marginali, garantendo
cosi un segnale digitale forte e stabile.

Indicatori per la risoluzione dei problemi
| LED di uscita accesi indicano che i display sono collegati e accesi. Se i LED sono spenti, i
display sono scollegati o spenti. Se i LED lampeggiano, si € verificato un problema EDID.
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MANUAL SPECIFICATIONS

Manual DIMENSIONI PRODOTTO
EN PDF 1.88 MB 101 x59,5x 17 mm /398" x 2,34" x 067" (lunghezza x larghezza x altezza)
files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMI12/manuals/TC-HDMI12_manual_en.pdf DIMENSIONI CON IMBALLO

155x117x 77 mm /61" x 4,61" x 3,03"

PESO DEL PRODOTTO
0,16 kg / 0,35 libbre

PESO CON IMBALLO

Manual
IT PDF 474.58 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMI12/manuals/TC-HDMI12_manual_it.pdf

IMAGE 042 kg / 093 libbre
Product Images MATERIALE DI COSTRUZIONE
ZIP 10.72 MB metallo
files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMI12/images/TC-HDMI12 zip COLORE

. bianco
Supply Unit
JPEG 2.76 MB I{QZ(;})?:ZZA DI BANDA AMPLIFICATORE VIDEO
files visionaudiovisual.com/products/TC-HDMI12/images/TC2-P5V2A-Power-Supply-Unit.jpg,

SEGNALE VIDEO IN INGRESSO

Rear 0,512 volt p-p (TMDS)

PNG 1.20 MB
files visionaudiovisual.com/products/TC-HDMI12/images/TC-HDMI12_rearpng,

SEGNALE DDC IN INGRESSO
5volt p-p (TTL)

Product Images MASSIMO FORMATO VIDEO SUPPORTATO
PNG1.17 MB 4K @ 60 Hz, Deep Colour, Lip Sync
files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMI12/images/TC-HDMI12.png VIDEO IN USCITA

Front HDMI 2.0

PNG 1.45 MB MASSIMO FORMATO AUDIO SUPPORTATO
files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMI12/images/TC-HDMI12_frontpng, Direct Stream Digital e HD (HBR)

PROTEZIONE ESD

+ 4 kV (scarica a contatto attraverso il corpo umano)
INTERVALLO DI TEMPERATURA DI ESERCIZIO
tra 0 e +35°C (tra -41 e +95°F)

INTERVALLO DI UMIDITA D'ESERCIZIO

tra 10 e 90% RH (senza condensa)

POTENZA ASSORBITA

5 watt (max)

INGRESSI

1 x HDMI (tipo A)

USCITE

2 x HDMI (tipo A)

ALIMENTAZIONE

100-240 V 50/60 HzCA5V /1A
TRASFORMATORE INTEGRATO NELLA SPINA
INCLUDE CONNETTORI INTERCAMBIABILI
UK/EU/US/AU

LUNGHEZZA CAVO CC

1,8m

DIMENSIONI DEL TRASFORMATORE

66 x 43 x 32mm / 2,6"x 1,69" x 1,26"
GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza
CONFORMITA

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, RCM-SDOC, IEC

ALIMENTATORE DI RICAMBIO
TC2 P5V2A

VISION



https://files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMI12/manuals/TC-HDMI12_manual_en.pdf
https://files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMI12/manuals/TC-HDMI12_manual_it.pdf
https://files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMI12/images/TC-HDMI12.zip
https://files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMI12/images/TC2-P5V2A-Power-Supply-Unit.jpg
https://files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMI12/images/TC-HDMI12_rear.png
https://files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMI12/images/TC-HDMI12.png
https://files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMI12/images/TC-HDMI12_front.png

