
Deze functionele versterker splitst het signaal van één bron – zoals een pc of BluRay-speler – in twee uitgangen voor
twee beeldschermen. Toepassingen: digitale informatieschermen, vergaderruimten, collegezalen, thuisbioscopen –
overal waar u een HDMI-signaal wilt kopiëren.

HDMI Splitter
TC-HDMI12 EU SAP: 4272586 US SAP: 12939502
 vav.link/nl/tc-hdmi12

1:2 HDMI-distributieversterker
4K bij 60 Hz
HDMI v2.0 met EDID-beheer

Ondersteunt 3D
Dit HDMI v2.0-apparaat ondersteunt 4K bij 60 Hz en is compatibel met 3D.

HDCP 2.2
Voorzien van een HDCP-beheersysteem (kopieerbeveiliging) dat continu de HDCP-
versleuteling tussen alle apparaten authenticeert, zodat er sprake is van gelijktijdige distributie
van de brongegevens naar alle beeldschermen.

EDID-beheer
EDID houdt in dat de bron het beeldscherm ‘vraagt’ welke resolutie het heeft, en vervolgens
deze resolutie toepast. Als de resolutie van de twee beeldschermen verschilt, kan er een
probleem ontstaan met de EDID-handshake. Dit kan worden voorkomen door de DIP-
schakelaars op deze splitter te gebruiken om de resolutie te herstellen; de splitter geeft naar de
bron aan dat een resolutie moet worden gebruikt die wellicht niet overeenkomt met die van de
beeldschermen. De meeste beeldschermen kunnen echter een resolutie accepteren en schalen
die gelijk is aan of lager ligt dan dan hun oorspronkelijke resolutie.

Uitgangsbereik tot 15 m (50′)
Ondersteunt een signaaloverdracht tot wel 15 meter voor uitzendingen in 4K/12-bits (in kleur)
in combinatie met een gewone kabel van 15 meter van Vision. NB: De afstand kan verschillen
en is afhankelijk van de signaalresolutie, kabelkwaliteit, gra�sche kaart en het beeldscherm.

Ruisonderdrukking
Deze distributieversterker garandeert signaalintegriteit door het binnenkomende signaal te
vereffenen en te regenereren. Het verbetert marginale of HDMI-signalen met veel ruis door ruis
te onderdrukken en jitter van marginale HDMI-bronnen te verminderen, waardoor een sterk en
stabiel digitaal signaal ontstaat.

Probleemoplossing voor statuslampjes
Als de led-lampjes bij de uitgangen branden, betekent dit dat de beeldschermen zijn
aangesloten en ingeschakeld. Branden de lampjes niet, dan zijn de beeldschermen ofwel niet
aangesloten ofwel niet ingeschakeld. Als de led-lampjes knipperen, duidt dit op een probleem
met EDID.
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SPECIFICATIONS

AFMETINGEN PRODUCT
101 x 59,5 x 17 mm / 3,98″ x 2,34″ x 0,67″ (lengte x breedte x hoogte)

AFMETINGEN MET VERPAKKING
155 x 117 x 77 mm / 6,1″ x 4,61″ x 3,03″

GEWICHT PRODUCT
0,16 kg / 0,35 lb

GEWICHT MET VERPAKKING
0,42 kg / 0,93 lb

MATERIAAL
Metaal

KLEUR
Wit

BANDBREEDTE VIDEOVERSTERKER
18 Gbps

INGANGSSIGNAAL VIDEO
0,5-1,2 Volt p-p (TMDS)

INGANGSSIGNAAL DDC
5 Volt p-p (TTL)

MAXIMAAL ONDERSTEUND VIDEOFORMAAT
4K bij 60 Hz, Deep Colour, Lip Sync

VIDEO-UITGANG
HDMI 2.0

MAXIMAAL ONDERSTEUND AUDIOFORMAAT
Direct Stream Digital en HD (HBR)

ESD-BESCHERMING
± 4 kV (contactontlading via menselijk lichaam)

BEDRIJFSTEMPERATUUR
-0 tot +35 °C (-41 tot +95 °F)

VOCHTIGHEIDSBEREIK IN BEDRIJF
10 tot 90% RV (niet-condenserend)

STROOMVERBRUIK
5 Watt (max.)

INGANGEN
1 x HDMI (type A)

UITGANGEN
2x HDMI (type A)

VOEDING
100-240V 50/60 Hz AC 5 V / 1 A

TRANSFORMATOR IN STEKKER GEÏNTEGREERD

BEVAT UITWISSELBARE STEKKERS
VK/EU/VS/AU

LENGTE STROOMKABEL
1,8 m

AFMETINGEN TRANSFORMATOR
66 x 43 x 32 mm / 2,6″ x 1,69″ x 1,26″

GARANTIE
Levenslang retourneren

NALEVING
RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, RCM-SDOC, IEC

RESERVEVOEDING
TC2 P5V2A
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