
Este ampli�cador funcional divide o sinal a partir de uma fonte, como um PC ou leitor de BluRay, em duas saídas, para
dois ecrãs. As aplicações incluem sinalização digital, salas de reunião, an�teatros e cinema em casa – qualquer lugar
onde seja necessário duplicar um sinal HDMI.

Splitter HDMI
TC-HDMI12 EU SAP: 4272586 US SAP: 12939502
 vav.link/pt-pt/tc-hdmi12

Ampli�cador de distribuição HDMI 1:2
4 K @ 60 Hz
HDMI v2.0 COM Gestão de EDID

Suporta 3D
Como dispositivo HDMI v2.0, suporta 4 K a 60 Hz e pode suportar 3D.

HDCP 2.2
Dispõe de gestão HDCP (proteção contra cópia), que autentica a encriptação HDCP de forma
contínua entre todos os dispositivos, garantindo assim a distribuição simultânea de
conteúdos originais a todos os ecrãs.

Gestão de EDID
EDID é quando a fonte “pergunta” ao ecrã qual a resolução e emite com essa resolução. Se a
resolução dos dois ecrãs variar, poderá causar problemas de ligação EDID. Isto pode ser
ultrapassado através da utilização de comutadores DIP neste splitter para �xar a resolução; o
splitter comunica à fonte para emitir numa resolução que poderá não corresponder à
resolução dos ecrãs, mas a maior parte dos ecrãs pode aceitar e dimensionar uma resolução
igual ou inferior à resolução nativa.

Saída de 15 m (50′)
Suporta uma distância de transmissão de sinal até 15 metros, a cor 4K/12 bits, quando
utilizado com um cabo padrão de 15 metros da Vision. Nota: a distância pode variar,
dependendo da resolução do sinal, da qualidade do cabo, da placa grá�ca e do ecrã.

Redução de ruído
Este ampli�cador de distribuição garante a integridade do sinal, através da equalização e
regeneração do sinal de entrada. Regenera os sinais HDMI marginais ou ruidosos, eliminando
o ruído e reduzindo a instabilidade de fontes HDMI marginais, garantindo um sinal digital forte
e estável.

Indicadores de resolução de problemas
Se os LED de saída estiverem acesos, os ecrãs estão conectados e ligados. Se não estiverem
acesos, os ecrãs não estão conectados ou não estão ligados. Se os LED estiverem
intermitentes, existe um problema de EDID.
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SPECIFICATIONS

DIMENSÕES DO PRODUTO
101 x 59,5 x 17 mm / 3,98″ x 2,34″ x 0,67″ (comprimento x largura x altura)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
155 x 117 x 77 mm / 6,1″ x 4,61″ x 3,03″

PESO DO PRODUTO
0,16 kg / 0,35 lb

PESO EMBALADO
0,42 kg / 0,93 lb

MATERIAL DE FABRICO
metal

COR
branco

LARGURA DE BANDA DO AMPLIFICADOR DE VÍDEO
18 Gbps

SINAL DE VÍDEO DE ENTRADA
0,5 – 1,2 Volt p-p (TMDS)

SINAL DDC DE ENTRADA
5 Volt p-p (TTL)

FORMATO DE VÍDEO MÁXIMO SUPORTADO
4 K @ 60 Hz, cor profunda, sincronização labial

VÍDEO DE SAÍDA
HDMI 2.0

FORMATO DE ÁUDIO MÁXIMO SUPORTADO
Direct Stream Digital e HD (HBR)

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELETROSTÁTICAS
± 4 kV (descarga por contacto através do utilizador)

GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO
-0 até +35 °C (-41 até +95 °F)

INTERVALO DE HUMIDADES DE FUNCIONAMENTO
10 a 90% HR (sem condensação)

CONSUMO DE ENERGIA
5 Watt (máx.)

ENTRADAS
1 HDMI (tipo A)

SAÍDAS
2 HDMI (tipo A)

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
100-240 V 50/60 Hz CA 5 Volt / 1 Amp

TRANSFORMADOR INTEGRADO NA FICHA

INCLUI FICHAS INTERCAMBIÁVEIS
modelos inglês/europeu/americano/australiano

COMPRIMENTO DO CABO DE CC
1,8 m

DIMENSÕES DO TRANSFORMADOR
66 x 43 x 32mm / 2.6″ x 1.69″ x 1.26″

GARANTIA
Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE
RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, RCM-SDOC, IEC

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SOBRESSELENTE
TC2 P5V2A
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