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DEKLARACJA ZGODNOSCI

W przypadkach, w ktérych to ma zastosowanie, produkty Vision posiadajg certyfikat
potwierdzajacy spetnienie wymogdéw okreslonych przez ,program certyfikacji CB” i sa zgodne ze
wszystkimi znanymi przepisami lokalnymi. Firma Vision zobowigzuje sie zapewni¢ petng
zgodnos¢ wszystkich produktéw oferowanych w sprzedazy w UE i innych krajach
uczestniczacych ze wszystkimi stosownymi normami certyfikacji.

Produkt opisany w niniejszej instrukcji obstugi jest zgodny z dyrektywa RoHS (dyrektywa UE
2002/95/WE) i WEEE (dyrektywa UE 2002/96/WE). Ten produkt nalezy zwrdci¢ do miejsca

zakupu po zakonczeniu okresu eksploatacji w celu recyklingu.

OSTRZEZENIA

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

PRZESTROGA: RYZYKO PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM NIE
OTWIERAC

PRZESTROGA: ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM, NIE
ZDEJMOWAC POKRYWY (LUB PANELU TYLNEGO). WEWNATRZ NIE MA ZADNYCH
CZESCI PRZEZNACZONYCH DO OBSLUGI PRZEZ UZYTKOWNIKA. CZYNNOSCI
SERWISOWE NALEZY ZLECAC WYKWALIFIKOWANYM TECHNIKOM SERWISOWYM.

Symbol btyskawicy zakofnczonej grotem umieszczony w trdjkacie rownobocznym ma za zadanie
ostrzegac uzytkownika, ze wewnatrz obudowy urzadzenia wystepuje nieizolowane ,niebezpieczne
napiecie”, ktérego warto$¢ moze stwarzac ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

waznych instrukcji obstugi i konserwacji (obstugi serwisowej) znajdujacych sie w dokumentacji

ﬂ Wykrzyknik wewnatrz tréjkata réwnobocznego ma za zadanie ostrzegac uzytkownika o istnieniu
dotaczonej do urzadzenia.

OSTRZEZENIE: ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO POZARU LUB PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM, NIE NARAZAC URZADZENIA NA DZIALANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

Wszystkie produkty sg produkowane i importowane do krajéw Unii Europejskiej przez firme
Vision, ktéra nalezy do spétki Azlan Logistics Ltd, zarejestrowanej w Anglii pod numerem
04625566 w Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH Numer
rejestracyjny WEEE: GD0046SY
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DEKLARACJA POCHODZENIA

Wszystkie produkty firmy Vision sg produkowane w Chinskiej Republice Ludowej.

MIEJSCE INSTALACJI

Nalezy unikaé instalacji produktu w nastepujgcych miejscach:

* Miejsca wilgotne

» Migjsca narazone na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub w poblizu urzadzen
grzewczych

* Miejsca bardzo zimne

* Miejsca narazone na nadmierne wibracje lub zapylenie

 Miejsca stabo wentylowane

Nie nalezy umieszczac tego produktu w miejscach narazonych na zamoczenie lub ochlapanie. NA
TYM PRODUKCIE ANI W JEGO POBLIZU NIE NALEZY UMIESZCZAC PRZEDMIOTOW
WYPELNIONYCH CIECZA!

OBJAWY OSTRZEGAWCZE
W przypadku wykrycia nietypowego zapachu lub dymu nalezy natychmiast wytgczy¢ ten produkt
i odtgczy¢ przewdd zasilajgcy. Nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca lub firmg Vision.

OPAKOWANIE

Nalezy zachowa¢ wszystkie materiaty opakowaniowe. Sg one niezbedne w przypadku
koniecznosci wysytki urzadzenia w celu dokonania naprawy.

UWAGA: Jesli w celu przestania urzadzenia do centrum serwisowego nie zostanie uzyte
oryginalne opakowanie, uszkodzenia powstate w transporcie nie bedg objete gwarancja.

ZNAK TOWAROWY
HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface sa znakami towarowymi HDMI
Licensing LLC.
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OSTRZEZENIA SPECJALNE
Z produktu nie wolno korzysta¢ w poblizu samolotéw lub urzadzen medycznych. Produkt
moze powodowac zakidcenia.

Korzystanie z produktu w nastepujacych miejscach moze powodowac nieprawidtowe

odtwarzanie obrazu wideo oraz dzwieku:

e  Produkt zamontowany na betonowych Scianach

e Produkt umieszczony w poblizu lodéwki, kuchenki mikrofalowej lub innych metalowych
urzadzen

¢ W pomieszczeniu znajduje sie wiele przedmiotdw, ktdre mogg blokowac sygnaty
bezprzewodowe

Produkt zostat przetestowany i wyprodukowany zgodnie z przepisami bezpieczenstwa
obowigzujgcymi we wszystkich krajach, jednak nie ma gwarancji, ze w niektdrych
sytuacjach nie wystapia zaktocenia. W przypadku wystapienia zaktdcen dostosuj odlegtosé
pomiedzy nadajnikiem a odbiornikiem. Optymalna odlegto$¢ pomiedzy nadajnikiem a
odbiornikiem wynosi od 2 do 7 metréw w polu widzenia.

Produkt moze wywotywac zaktdcenia pracy urzadzen bezprzewodowych obstugujacych
czestotliwo$¢ 5 GHz. W przypadku wystgpienia zaktécen skonfiguruj router 5 GHz tylko na
pasmo 2,4 GHz.

OSWIADCZENIE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FEDERALNEJ KOMISJI
DS. LtACZNOSCI) O ZAKLOCENIACH

Urzadzenie zostato przetestowane i wykazano jego zgodnosc¢ z ograniczeniami dla urzadzen
cyfrowych klasy B, zgodnie z Czescig 15 Zasad FCC. Sprzet wytwarza, wykorzystuje i moze
emitowac energie o czestotliwosci radiowej, a w skrajnych przypadkach moze powodowac
szkodliwe zaktdcenia komunikacji radiowej. W takim przypadku nalezy sprobowac:

e Zmieni¢ umiejscowienie anteny odbiorczej
e  Zwiekszy¢ odstep pomiedzy urzadzeniem a odbiornikiem
e  Podtgczy¢ urzadzenie do innego obwodu zasilania.
OSWIADCZENIE O NARAZENIU NA PROMIENIOWANIE:
Urzadzenie odpowiada ograniczeniom narazenia na promieniowanie podczerwone ustalonym dla

$rodowiska niekontrolowanego. Sprzet nalezy instalowac i obstugiwac z zachowaniem
minimalnej odlegtosci 20 cm miedzy anteng i ciatem uzytkownika.
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NADAJINIK (,Tx™)
1. Wejscie HDMI
2. Wyjscie podczerwieni (do podtaczenia nadajnika podczerwieni, umozliwia stosowanie pilota
urzadzenia zrodtowego na odlegtym ekranie)
3. Wskaznik zasilania
4.  Zasilanie Micro-USB 5 V 2 A (minimum 10 W)
5. Wskaznik transmisji danych
a. miga powoli = wykonywanie uzgodnienia
b.  miga szybko = przesytanie danych
c. Swieci = I0i

VISION ° —[°

WIRELESS HDMI TRANSMITTER ” D
TC-HDMIW30

j=]
L{ www.visionaudiovisual.com 4

ANdNIINaH

F pcsv O IROUT

ODBIORNIK (,,Rx)
1. Wejscie zasilania: ztgcze Phoenix
2.  ZIELONY Wskaznik potaczenia
a. Swieci = dobre potaczenie z nadajnikiem
b. nie Swieci = stabe potaczenie lub brak potaczenia z nadajnikiem
3. ZIELONY Wskaznik transmisji danych
a. miga powoli = wykonywanie uzgodnienia
b. miga szybko = przesytanie danych
c. Swieci = I6i

4. Wyjscie HDMI

5. Wejscie podczerwieni (do podtaczenia odbiornika podczerwieni)
|

1 2 4

= () NDMIOUTPUT IRIN

s
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Ustawianie kanatu Wi-Fi

USTAWIANIE KANALU

Wersja produktu HDMIW30C nie oferuje funkcji dynamicznego wyboru czestotliwosci. Zamiast
tego uzytkownik moze recznie ustawi¢ kanat, aby unikng¢ zaktdcen ze strony innych urzadzen
bezprzewodowych.

Ta wersja produktu pozwala na uzywanie wielu zestawdw blisko siebie bez zaktdcen, o ile
pracujg one na osobnych kanatach.

UWAGI DOTYCZACE INSTALACII

1. NORMALNIE ZASILANIE Z PORTU HDMI BEDZIE WYSTARCZAJACE DO ZASILANIA
NADAJINIKA
Nadajnik wymaga zasilania o natezeniu 500-1000 mA. Laptopy muszg zapewniaé natezenie

zaledwie 55 mA przez port HDMI, ale czesto zapewniajg wyzsze.

2. W INNYM PRZYPADKU UZYJ PRZEWODU USB, ABY UZYSKAC DODATKOWE ZASILANIE Z
PORTU USB
Uzyj przewodu USB dotaczonego do zestawu. Urzadzenie NIE BEDZIE dziatac z tanimi
przewodami USB

3. JEZELI TO NADAL NIE WYSTARCZA, W ZESTAWIE JEST ROWNIEZ ZASILACZ
ZEWNETRZNY.
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USYPIANIE EKRANU

Odbiornik zaprzestanie nadawania sygnatu HDMI w przypadku niewykrywania urzadzenia
zrédtowego przez 10 minut. Umozliwia to przejscie ekranu w tryb uspienia, gdy urzadzenie
zrodiowe jest wytgczone.

PASMO CZESTOTLIWOéCI
Produkt uzywa kanatow Wi-Fi 5 GHz, moze wiec ulega¢ zewnetrznym zaktoceniom tak samo jak
inne urzadzenia Wi-Fi.

TRANSMISJA SYGNALU PODCZERWIENI

W przypadku urzadzenia zrédtowego posiadajacego pilota zdalnego sterowania produkt ten
umozliwia sterowanie pilotem ekranu znajdujgcego sie w odlegtym miejscu. Sygnat podczerwieni
jest przekazywany z odbiornika do nadajnika, a nastepnie do urzadzenia zrddtowego.

W tym celu niezbedne jest podtaczenie nadajnika i odbiornika podczerwieni kablami.

o Dioda nadajnika musi znajdowac sie mozliwie jak najblizej odbiornika podczerwieni
urzadzenia zrédtowego.

e  Dioda odbiornika musi znajdowac sie w polu widzenia pilota zdalnego sterowania.

URZADZENIE NIE DZIALA?

1. Sprawdz przewdd USB zasilajgcy nadajnik. Tanie przewody USB nie zapewniajg
wystarczajgcego zasilania.

2. Komputer ma ustawiong opcje Duplikuj lub Rozszerz (Panel sterowania\Wyglad i
personalizacja\Ekran\Rozdzielczo$¢ ekranu)

3. Sprdbuj uzy¢ innych kabli miedzy urzadzeniem zrédtowym a nadajnikiem

4. Uzgadnianie EDID i uwierzytelnianie klucza HDCP mogg powodowac problemy z HDML.
Sprébuj uruchomi¢ ponownie wszystkie urzadzenia w celu ich zresetowania.

5. Sprawdz pasmo Wi-Fi przy uzyciu narzedzia takiego jak https://inssider.en.softonic.com/
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY NADAINIKA: 87 x 40 x 17 mm (dtugos¢ x szerokos$¢ x wysokosc)
WYMIARY ODBIORNIKA: 97 x 79 x 21 mm (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc¢)
WYMIARY W OPAKOWANIU: 200 x 150 x 80 mm (dtugos¢ x szeroko$¢ x wysokosc)
MASA PRODUKTU:

Nadajnik: 300 g

Odbiornik: 220 g

MASA W OPAKOWANIU: 650 g

MATERIAL. KONSTRUKCYINY: Nadajnik: plastik / Odbiornik: metal

KOLOR: Biaty

SZCZEGOLY TECHNICZNE:

Maksymalny obstugiwany format wideo: 1920x1080 / 1080P przy czestotliwosci 60 Hz
Kompresja: H.264

Wideo: HDMI 1.3 z HDCP 1.2

Maks. predkos¢ transmisji: 10,2 Gb/s

Sygnat TMDS: 0,7~1,5 Vp p

Sygnat DDC: 5 Vp p

Audio: Stereo

Transmisja sygnatu podczerwieni: 20-60 KHz

Maks. dtugos¢ przewodu wejsciowego i wyjsciowego: do 5 m

Ochrona przed wytadowaniami elektrostatycznymi: Odpornos¢ na wytadowania w styku i w
powietrzu zgodna z IEC 61000-4-2 poziom 3

Zakres temperatury roboczej: 0-40 °C

Zakres wilgotnosci roboczej: < 80% WW (bez kondensacji)

MTBF (Sredni czas pomiedzy awariami): > 30 000 godzin

Pobér mocy nadajnika: 3 W

Pobér mocy odbiornika: 5 W

Opoznienie: < 20 ms

Maksymalna odlegtos$¢: 30 m

Szyfrowanie: 128-bitowe AES

POLACZENIA NADAINIKA:

1 wejécie HDMI — poztacane gniazdo

1 zasilacz statopragdowy — Micro-USB-B do zasilania pomocniczego w razie potrzeby
1 gniazdo minijack 3,5 mm — na nadajnik podczerwieni

POLACZENIA ODBIORNIKA:

1 wyjscie HDMI (typ A)

1 zasilacz statopradowy — ztacze Phoenix

1 gniazdo minijack 3,5 mm — na odbiornik podczerwieni

ZASILANIE: 100-240 V AC 50/60 Hz 5 V/2 A 10 W Gniazdo USB-A. Dtugo$¢ przewodu zasilania
pradem statym: 1,8 m

Transformator zintegrowany z wtyczka. Zawiera wymienialne wtyczki: UK/EU/US/AU. Rozmiary
transformatora: 66 x 43 x 32 mm
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DOLACZONE AKCESORIA:

Zasilanie nadajnika:

1 przewdd z koncoéwka USB-A i koncowka Micro-USB-B, biaty, dtugos$é: 450 mm
1 przewdd z koncoéwka USB-A i koncowka Micro-USB-B, biaty, dtugosé: 130 mm

Potgczenia do urzadzenia zrodtowego:

1 przewod HDMI, biaty, dtugos¢: 130 mm

1 przewdd z korcowka Mini DP i koncdwka HDMI, biaty, dtugo$¢: 200 mm

1 przewdd z koncoéwka USB-C (3.1) i koncdwka HDMI, biaty, dtugosé: 200 mm

Potgczenia do urzadzen podczerwieni:
1 przewod nadajnika podczerwieni, czarny, dtugos¢: 1 m
1 przewdd odbiornika podczerwieni, czarny, dtugosé: 1 m

GWARANCIJA: Dozywotnia gwarancja typu ,Return to Base”
https://visionaudiovisual.com/support/

ZGODNOSC: RoHS, WEEE, CE/Tx, CE/RX, CAC/Tx, CAC/RX, FCC/Tx, FCC/Rx, RCM-POC, RCM-
spboc

KOD KATALOGOWY: TC-HDMIW30C [EU SAP: 4684963 / US SAP: 13332299]

ZASTRZEZENIE PRAWNE: Poniewaz stale dazymy do ulepszania naszych produktow, powyzsze
szczegoty moga ulec zmianie bez wezesniejszego powiadomienia. Niniejsza Instrukcja obstugi
jest publikowana bez gwarancji, a wszelkie poprawki lub zmiany w Instrukcji obstugi
podyktowane btedami typograficznymi, niedoktadnoscia informacji lub udoskonaleniem
oprogramowania f/lub sprzetu moga byc¢ wprowadzane w dowolnym momencie bez
wczesniejszego powiadomienia. Zmiany takie zostang wiaczone do nowych wydari Instrukcji
obstugi.
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