TC2 3MVGA EU SAP: 3000667 US SAP: 12939523
vav.link/pt-pt/tc2_3mvga

Um conector branco moldado numa extremidade e um conector macho Phoenix na outra extremidade, que pode ser
ligado diretamente na parte de tras do médulo.

VISION



https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2012/10/TC2-VGA-Cable.jpg
https://vav.link/pt-pt/tc2_3mvga

IMAGE

Product Images
ZIP 416.76 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC2_3MVGA/images/TC2_3MVGAzip

Product Images
JPEG 486.32 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC2_3MVGA/images/TC2-VGA-Cable jpg,

VGA

PNG 13.10 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC2_3MVGA/images/VGApng

SPECIFICATIONS
REVESTIMENTO DE PVC; DIAMETRO EXTERIOR
80 mm (031"

ESPESSURA DO CONDUTOR
28AWG

COBERTURA COM BLINDAGEM
>65%

IMPEDANCIA
a 10 MHz, 75 Q (cabo coaxial)

RESISTENCIA 20°C(Q/1000 M)
237,25

DIMENSOES DA EMBALAGEM
180 x 180 x 70 mm (7,1"x 7,1" x 2,8")

COM NUCLEO DE FERRITE, PARA BLOQUEAR A INTERFERENCIA POR RF
FIO DE DRENAGEM COLOCADO ENTRE A TRANGA DE ALUMINIO
CONECTORES NIQUELADOS

COBERTURA COM BLINDAGEM AL-MG

REFERENCIA
[SAP:3000667]
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