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Techconnect es una gama de placas frontales
audiovisuales modulares concebida especialmente para los
instaladores de componentes audiovisuales.

Un “marco” que consta de dos partes se �ja en una caja de
conexiones (o un “anillo de montaje” si la pared es hueca)
y, a continuación, se encajan los módulos en su sitio para
completar la instalación. Techconnect está basado en los
tamaños estándar de cajas de conexiones del Reino Unido,
y Vision también ofrece accesorios de montaje para otros
países.

En el 99 % de las instalaciones audiovisuales profesionales
se requiere el mismo conjunto de módulos, por lo que
Vision ofrece un paquete sencillo que incluye una selección
básica de módulos para que sirvan como punto de partida.
Basta con que seleccione la longitud del paquete de cables
que necesita de entre las siguientes:

3m (9 pies)
5m (16 pies)
10m (33 pies)
15m (49 pies)

ESPECIFICACIONES

TC3-PK3MCABLES TC3 Paquete de cables de 3 m (9,8 pies)

3 m (9,8 pies)
TC3-PK3MCABLES EU SAP: 3245686 US SAP: 12939495

5 m (16,4 pies)
TC3-PK5MCABLES EU SAP: 3245687 US SAP: 12939496

10 m (32,8 pies)
TC3-PK10MCABLES EU SAP: 3246135 US SAP: 12939497

15 m (49,2 pies)
TC3-PK15MCABLES EU SAP: 3246136 US SAP: 12939498

DIMENSIONES DEL PAQUETE
200 x 200 x 90mm (7,87″ x 7,87″ x 3,54″)

PESO EMBALADO
1,0kg / 2,2 lb

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, WEEE, CE/EMC y FCC
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TC3-PK5MCABLES TC3 Paquete de cables de 5 m (16,4 pies)

TC3-PK10MCABLES TC3 Paquete de cables de 10 m (32,8 pies)

TC3-PK15MCABLES TC3 Paquete de cables de 15 m (49,2 pies)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
200 x 200 x 90mm (7,87″ x 7,87″ x 3,54″)

PESO EMBALADO
1,35kg / 2,97 lb

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, WEEE, CE/EMC y FCC

DIMENSIONES DEL PAQUETE
220 x 220 x 120mm (8,66″ x 8,66″ x 4,72″)

PESO EMBALADO
2,2kg / 4,85 lb

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, WEEE, CE/EMC y FCC

DIMENSIONES DEL PAQUETE
250 x 250 x 140mm (9,8″ x 9,8″ x 5,51″)

PESO EMBALADO
3,73kg / 8,22 lb

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, WEEE, CE/EMC y FCC


