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Techconnect è una serie di mascherine modulari per
applicazioni audiovisive progettata speci�camente per gli
installatori AV.

Una “mascherina” realizzata in due parti viene �ssata alla
scatola portapresa (o alla piastra portafrutti in caso di muro
cavo), quindi i moduli vengono montati in posizione per
completare l’installazione. Techconnect si basa sulle
scatole portapresa standard per il Regno Unito e Vision
offre inoltre hardware di montaggio per altri paesi.

Poiché il 99% delle installazioni audiovisive professionali
richiede il medesimo gruppo di moduli, Vision offre un
semplice pacchetto che contiene una selezione base di
moduli da utilizzare come punto di partenza. Tutto ciò che
devi fare è selezionare il pacchetto cavi corrispondente alla
lunghezza di cui hai bisogno:

3m (9 piedi)
5m (16 piedi)
10m (33 piedi)
15m (49 piedi)

SPECIFICHE

TC3-PK3MCABLES Pacchetto Cavi TC3 da 3 m (9,8 piedi)

3 m (9,8 piedi)
TC3-PK3MCABLES EU SAP: 3245686 US SAP: 12939495

5 m (16,4 piedi)
TC3-PK5MCABLES EU SAP: 3245687 US SAP: 12939496

10 m (32,8 piedi)
TC3-PK10MCABLES EU SAP: 3246135 US SAP: 12939497

15 m (49,2 piedi)
TC3-PK15MCABLES EU SAP: 3246136 US SAP: 12939498

DIMENSIONI SCATOLA
200 x 200 x 90mm (7,87″ x 7,87″ x 3,54″)

PESO CON IMBALLO
1,0kg / 2,2 libbre

CONFORMITÀ
RoHS, RAEE, CE/EMC, FCC
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TC3-PK5MCABLES Pacchetto Cavi TC3 da 5 m (16,4 piedi)

TC3-PK10MCABLES Pacchetto Cavi TC3 da 10 m (32,8 piedi)

TC3-PK15MCABLES Pacchetto Cavi TC3 da 15 m (49,2 piedi)

DIMENSIONI SCATOLA
200 x 200 x 90mm (7,87″ x 7,87″ x 3,54″)

PESO CON IMBALLO
1,35kg / 2,97 libbre

CONFORMITÀ
RoHS, RAEE, CE/EMC, FCC

DIMENSIONI SCATOLA
220 x 220 x 120mm (8,66″ x 8,66″ x 4,72″)

PESO CON IMBALLO
2,2kg / 4,85 libbre

CONFORMITÀ
RoHS, RAEE, CE/EMC, FCC

DIMENSIONI SCATOLA
250 x 250 x 140mm (9,8″ x 9,8″ x 5,51″)

PESO CON IMBALLO
3,73kg / 8,22 libbre

CONFORMITÀ
RoHS, RAEE, CE/EMC, FCC


