
Este módulo faz parte da família de produtos de placas de ligações de conectividade Techconnect, da Vision.

TC3 Módulo DisplayPort
TC3 DP EU SAP: 4319629 US SAP: 13041723
 vav.link/pt-pt/tc3_dp

Porta DisplayPort na parte dianteira, com cabo curto na parte traseira, com conector DP
fêmea
Transporta áudio e vídeo digitais através de um cabo
Ocupa um espaço de módulos

Fixa-se a um caixilho
Os módulos Techconnect �xam-se a um caixilho, o qual, por sua vez, se �xa a uma caixa de
derivação, uma moldura (para paredes falsas) ou uma placa de ligações de mesa.

Preparado para o futuro
Se partir um módulo ou necessitar de o trocar no futuro, basta substituir essa peça − não toda
a placa de ligações

Flexível
Chega ao local e o cliente muda de opinião sobre o que quer na placa de ligações AV? Não há
problema.

Forte
As peças Techconnect são robustas, para os rigores do uso diário. Incluem nervuras e outros
reforços nos pontos onde são necessários.

Com provas dadas
Ao longo de mais de 15 anos, a Techconnect tem melhorado e tornou-se uma das placas de
ligações AV mais populares no mundo.
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SPECIFICATIONS

COR
branco

MATERIAL
plástico ABS

DIMENSÕES DO PRODUTO
a de�nir

PESO DO PRODUTO
a de�nir

PESO EMBALADO
a de�nir

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
a de�nir

RESOLUÇÃO MÁXIMA
4K @ 60 Hz

VERSÃO DP
v1.2

ESPESSURA DO CONDUTOR
30 AWG

DIÂMETRO EXTERIOR
7,2 mm

COMPRIMENTO TOTAL
250 mm

REFERÊNCIA
TC3 DP [EU SAP:4319629 / US SAP: 13041723]
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