
Visions “TechConnect Twist” produkter muliggør at sende signaler over lange afstande via et standard og uskærmet
CAT5e kabel. Komplet med en aktiv sender og modtager muliggør TC2 VGATP brug af billig �eksibel CAT5e kabel til at
sende et VGA-signal fra en computer til en skærm.

TC3 VGA-via-CAT6-modul
TC3 VGATP EU SAP: 3446587 US SAP: 12980817
 vav.link/da/tc3_vgatp

Bærer VGA signal over CAT (twisted pair) ledning op til 80 m (262 ft)
Lyd sløjfer gennem senderen (ikke Fremført CAT kabel)
Enkelt strømforsyning, kan bruges i begge ender

Techconnect modul
Senderen ligner et normalt Vision TechConnect VGA og minijack modul fra fronten, hvilket
muliggør nydelig og nem klik-installation.

Op til 80 m
Et VGA-signal er et svagt signal, hvilket medfører begrænsning på kabellængden. VGATP
overvinder dette problem og kan sende 1024 x 768 opløsning gennem et standard uskærmet
CAT5e kabel på op til 60 m. Med et CAT6 kabel kan længden øges til 80 m.

PoE
Teknologi med strøm via netværk betyder, at der kun er behov for én strømforsyning til at drive
både sender og modtager. Den inkluderede internationale strømforsyning kan benyttes i begge
ender.

Hurtigere installation
I mange bygninger er der i forvejen installeret et net af netværkskabler. Hvis der allerede er et
CAT5e netværkskabel installeret er den sidste installation super hurtig.

Fremtidssikret
At udskifte et VGA kabel med et CAT5e/CAT6 kabel betyder også, at hvis du i fremtiden har
brug for at erstatte VGA med HDMI eller DisplayPort kan du bare skifte adapterne i enderne.

EQ
En justeringsmulighed på modtageren giver mulighed for at justere for varierende
kabellængde.

Nemmere at arbejde med
Sammenlignet med et VGA kabel er CAT5e langt billigere og er nemmere at arbejde med. Det
har en bedre bøjning-radius, er tyndere, lettere at trække, og nemmere at afslutte.

Bemærk
Dette produkt understøtter ikke SCL og SDA linjer, som overfører ”Display Data Channel”'(DDC)
eller beslægtede’”Extended Display Identi�cation Data” (EDID) data.
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SPECIFICATIONS

DIMENSIONER PÅ SENDER
71 x 21 x 43 mm / 2,8″ x 0,83″ x 1,69″ (længde x bredde x højde)

MODTAGERENS MÅL
74 x 33 x 21 mm / 2,91″ x 1,3″ x 0,83″ (længde x bredde x højde)

MÅL I EMBALLAGE
185 x 120 x 55 mm / 7,28″ x 4,72″ x 2,17″

PRODUKTVÆGT
0,2 kg / 0,44 lb pr. sæt

VÆGT I EMBALLAGE
0,3 kg / 0,66 lb pr. Sæt

CAT5E ANBFALET MAKSIMAL KABELLÆNGDE
1024 x 768: 60m / 1280 x 1024: 50m / 1600 x 1200: 40m

CAT6 ANBFALET MAKSIMAL KABELLÆNGDE
1024 x 768: 80m / 1280 x 1024: 70m / 1600 x 1200: 60m

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Plastik

FARVE
Hvid

STRØMFORSYNING
100-240 V vekselstrøm 50/60 Hz 12 V/0,5 A

TRANSFORMER INTEGRERET I STIKKET

INKL. UDSKIFTELIGE STIK
UK/EU/US/AU

DC-LEDNINGENS LÆNGDE
4 m

TRANSFORMERENS MÅL
66 x 43 x 30 mm / 2,6″ x 1,69″ x 1,18″

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDER
RoHS, WEEE, EMC/CE, and FCC

LØSDEL STRØMFORSYNING
TC2 P12V0.5A
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