
Les produits Vision “Techconnect Twist” permettent à une grande variété de signaux d’être transportés sur une longue
distance via du câble standard CAT5. Complet avec un émetteur et un récepteur, le « TC2 VGATP » permet l’utilisation
d’un câble CAT5 classique bon marché pour le transport d’un signal VGA depuis un ordinateur jusqu’ au périphérique
d’a�chage.

Module VGA sur CAT6 TC3
TC3 VGATP EU SAP: 3446587 US SAP: 12980817
 vav.link/fr/tc3_vgatp

Porte signal VGA sur CAT (paire torsadée) câble jusqu’à 80m (262 pieds)
Audio boucle à travers émetteur (non reportés câble CAT)
Adaptateur simple, peut être utilisé à chaque extrémité

Module Techconnect
L’émetteur se présente comme un module standard Vision Techconnect avec VGA et Minijack
en façade, permettant une installation simple.

Plus de 80m
Le signal VGA est faible, ce qui limite la longueur des câbles. Le VGATP surmonte ce problème
et permet l’envoie d’un signal en résolution 1024 x 768 à travers un câble standard CAT5 sur
plus de 60m. En utilisant un câble CAT6, vous pouvez prolonger la longueur jusqu’à 80m.

PoE
La technologie propriétaire Power Over Ethernet permet de n’avoir qu’une seule alimentation
sur l’émetteur ou le récepteur. Vous pouvez utiliser l’adaptateur international inclus sur une des
deux extrémités seulement.

Installation plus rapide
Les installateurs peuvent pro�ter des bâtiments qui ont été équipés de câbles réseaux.
Lorsqu’un câble CAT5 est déjà en place, l’installation est très rapide.

Future-Proof
Le remplacement du VGA par des câbles paires torsadés signi�e que si souhaitez par la suite
remplacer le VGA par du HDMI ou du DisplayPort, vous n’aurez qu’à changer les deux
adaptateurs aux extrémités de votre installation.

EQ
Une égalisation est disponible sur le récepteur pour régler le signal en fonction des longueurs
de câbles.

Plus facile à travailler
Comparé au câble VGA, le câble CAT5 est moins cher et plus facile à travailler. Il a un rayon de
pliage plus serré, est plus mince, plus facile à installer et plus simple à assembler.

Note
ce produit ne supporte pas les lignes SCL et SDA qui véhiculent le CDD (Display Data Channel)
ou l’EDID (Extended Display Identi�cation Data).
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SPECIFICATIONS

DIMENSIONS DE L’EMETTEUR
71 x 21 x 43 mm / 2,8″ x 0,83″ x 1,69″ (longueur x largeur x hauteur)

DIMENSIONS DU RÉCEPTEUR
74 x 33 x 21 mm / 2,91″ x 1,3″ x 0,83″ (longueur x largeur x hauteur)

DIMENSIONS SOUS EMBALLAGE
185 x 120 x 55 mm / 7,28″ x 4,72″ x 2,17″

POIDS DU PRODUIT
0,2 kg / 0,44 lb par paire

POIDS SOUS EMBALLAGE
0,3 kg / 0,66 lb par paire

CAT5E LONGUEUR DE CABLE MAXIMUM RECOMMANDE
1024 x 768: 60m / 1280 x 1024: 50m / 1600 x 1200: 40m

CAT6 LONGUEUR DE CABLE MAXIMUM RECOMMANDE
1024 x 768: 80m / 1280 x 1024: 70m / 1600 x 1200: 60m

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Plastique

COULEUR
Blanc

ALIMENTATION
100/240 V CA 50/60 Hz. 12 volts / 0,5 amp

TRANSFORMATEUR INTÉGRÉ DANS LA PRISE

PRISES INTERCHANGEABLES
UK/EU/US/AU incluses

LONGUEUR POINT DE SORTIE DC
4 m

DIMENSIONS DU TRANSFORMATEUR
66 x 43 x 30mm / 2,6″ x 1,69″ x 1,18″

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉS
Conforme à RoHS, WEEE, EMC/CE, et FCC

BLOC D’ALIMENTATION DE RECHANGE
TC2 P12V0.5A
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