
I prodotti “Techconnect Twist” Vision consentono a una vasta gamma di segnali di essere trasmessi a lunghe distanze su
un cavo standard CAT5 non schermato. Dotato di trasmettitore e ricevitore attivi, il ‘TC2 VGATP’ permette di utilizzare
economici cavi �essibili CAT5 per inoltrare il segnale ‘VGA’ da un computer a un dispositivo di visualizzazione.

Modulo VGA su CAT6 TC3
TC3 VGATP EU SAP: 3446587 US SAP: 12980817
 vav.link/it/tc3_vgatp

Segnale di Carrie VGA tramite CAT (paio ritorto) cavi �no a 80m (262ft)
Loop audio attraverso il trasmettitore (non riportati cavo CAT)
Alimentatore singolo, può essere utilizzato alla �ne entrambi i casi

Modulo Techconnect
Il trasmettitore nella parte anteriore si presenta come un normale modulo Vision Techconnect
formato da connettore VGA e minijack, permettendo così un’ordinata installazione ad incastro.

Fino a 80 m
Il segnale VGA è debole, il che limita la lunghezza del cavo. Il VGATP supera questo problema e
trasmette un segnale con una risoluzione di 1024 x 768 tramite un cavo standard CAT5e non
schermato lungo �no a 60 m. Utilizzando un cavo CAT6 la lunghezza massima si estende a 80
m.

PoE
La tecnologia proprietaria Power over Ethernet richiede un solo adattatore di alimentazione
per fornire la corrente a trasmettitore e ricevitore. L’adattatore internazionale di alimentazione
può essere utilizzato su entrambe le estremità.

Installazione più rapida
Gli installatori possono svolgere il proprio lavoro in modo più semplice in edi�ci dotati di
cablaggio capillare con cavi di rete. Se è già stato posato un cavo CAT5, l’installazione è
estremamente veloce.

A prova di futuro
La sostituzione del cavo VGA con un cavo bipolare vi consentirà in futuro di cambiare solo gli
adattatori alle estremità se volete sostituire il VGA con HDMI o DisplayPort.

EQ
Un pot di regolazione dell’equalizzazione sul ricevitore permette una lunghezza variabile del
cavo.

Più facile da utilizzare
Rispetto al cavo VGA il CAT5 è molto meno costoso ed è più facile da utilizzare. Ha un raggio
di curvatura più stretto, è più sottile, più facile da posare e semplice da collegare.

Nota
questo prodotto non supporta le linee SCL e SDA che trasmettono ‘Display Data Channel’
(DDC) o i relativi dati ‘Extended Display Identi�cation Data’ (EDID).
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SPECIFICATIONS

DIMENSIONI DEL TRASMETTITORE
71 x 21 x 43 mm / 2,8″ x 0,83″ x 1,69″ (lunghezza x larghezza x altezza)

DIMENSIONI DEL RICEVITORE
74 x 33 x 21 mm / 2,91″ x 1,3″ x 0,83″ (lunghezza x larghezza x altezza)

DIMENSIONI CON IMBALLO
185 x 120 x 55 mm / 7,28″ x 4,72″ x 2,17″

PESO DEL PRODOTTO
0,2 kg / 0,44 lb per set

PESO CON IMBALLO
0,3 kg / 0,66 lb per set

CAT5E LUNGHEZZA MASSIMA DEL CAVO CONSIGLIATA
1024 x 768: 60m / 1280 x 1024: 50m / 1600 x 1200: 40m

CAT6 LUNGHEZZA MASSIMA DEL CAVO CONSIGLIATA
1024 x 768: 80m / 1280 x 1024: 70m / 1600 x 1200: 60m

MATERIALE DI COSTRUZIONE
plastica

COLORE
bianco

ALIMENTAZIONE
alimentatore esterno CA da 100-240v, 50/60 Hz, 12V / 0,5A

TRASFORMATORE INTEGRATO NELLA SPINA

INCLUDE ADATTATORI INTERCAMBIABILI
UK/EU/US/AU

LUNGHEZZA CAVO CC
4 m

DIMENSIONI DEL TRASFORMATORE
66 x 43 x 30 mm / 2,6″ x 1,69″ x 1,18″

GARANZIA
Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
conformità RoHS, WEEE, EMC/CE, e FCC

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE RICAMBIO
TC2 P12V0.5A
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