TC3-VGA-over-CAT6-module

TC3 VGATP EU SAP: 3446587 US SAP: 12980817
vav.link/nl/tc3_vgatp

Voert VGA signaal over CAT (twisted pair) kabel tot 80m (262ft)
Audio doorloopt zender (niet overgedragen CAT kabel)
Single power adapter, kan worden gebruikt aan beide uiteinden

Vision's “Techconnect Twist” oplossing biedt de mogelijkheid om gevarieerde signalen te verzenden over langere
afstanden over niet afgeschermde CAT5 kabel. ‘TC2 VGATP’ biedt de mogelijkheid betaalbare CATS5 kabel in te zetten om
VGA signaal van de computer naar de display te sturen en dit met een actieve zender en ontvanger.

Techconnect Module

= o De zender bestaat uit een standard VGA F en 3.5mm mini jack ( voorkant), voor een
g eenvoudige clip-in installatie.
- 44 Tot 80m
m ’ VGA signaal kan vrij zwak zijn De inzet van lange kabels heeft niet altijd zin. VGATP kan dit
f euvel verhelpen en kan een resolutie 1024 x 768 resolutie makkelijk versturen tot 80m en dit

via niet afgeschermde CAT5 kabel. Indien u CAT6E kabel gebruikt gaat dit zelfs tot 60m.

PoE
< Proprietary power-over-ethernet technologie betekent dat slechts 1 voeding nodig is om ofwel
. zender ofwel ontvanger aan te sluiten.

\ Snelle intallatie
) Installateurs kunnen gebruik maken van het bestaande CAT5 netwerk hetgeen zorgt voor een

~ @p@“\ . .
\ M uiterst snelle plaatsing.
Future-Proof

Indien u toekomstgericht VGA wenst te vervangen door ofwel hdmi ofwel Display Poort dan
hoeft u enkel de uiteinden te vervangen.

EQ
Een equalizer potmeter op de ontvanger laat toe het geluid te regelen afhankelijk van de
afstand van de kabel.

Eenvoud siert
Vergeleken met VGA is CAT5E stukken voordeliger en makkelijker om meet e werken: buigbaar,
dunner, eenvoudiger te trekken en simpel om aan te sluiten.

opmerking
Dit product ondersteunt geen SCL en SDA lines dewelke ‘Display Data Channel’ (DDC)
bevatten of de verwante ‘Extended Display Identification Data’ (EDID) data.
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SPECIFICATIONS

AFMETINGEN ZENDER

71 %21 x43mm/28"x0,83"x1,69" (hoogte x breedte x diepte)
AFMETINGEN ONTVANGER

74x33x12mm/291"x1,3"x 083" (hoogte x breedte x diepte)
AFMETINGEN VERPAKKING

185x120x 55 mm / 7,28"x 4,72" x 217"

PRODUCTGEWICHT

0,2 kg / 0,44 Ib per set

GEWICHT MET VERPAKKING

0,3kg /0,66 Ib per set

CATSE AANBEVOLEN KABELAFSTAND VOLGENS RESOLUTIE
1024 x 768: 60m / 1280 x 1024: 50m / 1600 x 1200: 40m
CAT6 AANBEVOLEN KABELAFSTAND VOLGENS RESOLUTIE
1024 x 768: 80m / 1280 x 1024: 70m / 1600 x 1200: 60m
MATERIAAL

Kunststof

KLEUR

wit

STROOMVOORZIENING

100/240v, 50/60Hz AC12 volt / 0,5 amp

TRANSFORMATOR IN STEKKER GEINTEGREERD

BEVAT UITWISSELBARE STEKKERS

UK/EU/US/AU

LENGTE WISSELSTROOMSNOER

4m

AFMETINGEN TRANSFORMATOR

66 x43x30mm /2,6"x1,69"x1,18"

GARANTIE

Levenslang retourneren

VOLDOET AAN EISEN VOOR

RoHS, WEEE, EMC/CE, en FCC

VERVANGENDE NETVOEDING
TC2 P12V0.5A
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