
Cabo HDMI de qualidade Entrançado de
alta qualidade, 10 m
TC 10MHDMI/HQ EU SAP: 4911406 US SAP: 13557642
 vav.link/pt-pt/tc_10mhdmi-hq

Antienredamento
O revestimento exterior de tecido suave e baixo atrito desliza facilmente à medida que o cabo
é puxado, reduzindo a possibilidade de �car enredado.

Aramida
Reforçado com �bra de aramida − o material de que são feitos os coletes à prova de bala −,
para proteger de danos causados por esmagamento e estiramento.
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SPECIFICATIONS

HDMI VERSÃO
v2,0 (4K @ 30Hz)

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO
8,5 mm (0,33")

ESPESSURA DO CONDUTOR
26 AWG

PESO EMBALADO
0,93 kg (2,05 lb)

PESO DO PRODUTO
0,79 kg (1,74 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

COLOR
Entrançado

EM CONFORMIDADE COM 4K

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET

CONECTORES FOLHEADOS A OURO
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