
Førsteklasses �ettet HDMI-kabel
vav.link/da/foersteklasses-�ettet-hdmi-kabel

High-Speed Sort HDMI-kabel med ethernet. Kompakt
guldbelagt stikforbindelse. Testet til kategori 2.

SPECIFIKATIONER

TC 0.5MHDMI/HQ Førsteklasses �ettet HDMI-kabel 0,5 m (1,6ft)

0,5 m (1,6ft) 
TC 0.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911586 US SAP: 13557636

1m (3,2ft) 
TC 1MHDMI/HQ EU SAP: 4911587 US SAP: 13557637

1.5m (4.9ft) 
TC 1.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911588 US SAP: 13557638

2m (6.5ft) 
TC 2MHDMI/HQ EU SAP: 4911403 US SAP: 13557639

3m (9.8ft) 
TC 3MHDMI/HQ EU SAP: 4911404 US SAP: 13557640

5m (16.4ft) 
TC 5MHDMI/HQ EU SAP: 4911405 US SAP: 13557641

10m (32.8ft) 
TC 10MHDMI/HQ EU SAP: 4911406 US SAP: 13557642

15m (49.2ft) 
TC 15MHDMI/HQ EU SAP: 4911407 US SAP: 13557591

HDMI VERSION
v2,0 (4K @ 60Hz)

BÅNDBREDDE
340 MHz

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER
7,8 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE
28 AWG (American Wire Gauge)

VÆGT MED EMBALLAGE
0,12 kg (0,26 lb)

PRODUKTVÆGT
0,07 kg (0,15 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

FARVE
�ettet

STIK
GULDBELAGTE

DATAOVERFØRSELSHASTIGHED
18 Gbit/s

TYPE AFSKÆRMNING
Dobbelt afskærmet

AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)
Ja

4K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET

LEVETID AUGUST 2021

LEVETID AUGUST 2021

LEVETID AUGUST 2021

LEVETID AUGUST 2021

LEVETID

LEVETID NOVEMBER 2020

LEVETID AUGUST 2020

LEVETID OCTOBER 2020
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TC 1MHDMI/HQ Førsteklasses �ettet HDMI-kabel 1m (3,2ft)

TC 1.5MHDMI/HQ Flettet HDMI-kabel 1,5 m

TC 2MHDMI/HQ Førsteklasses �ettet HDMI-kabel 2 m

HDMI VERSION
v2,0 (4K @ 60Hz)

BÅNDBREDDE
340 MHz

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER
7,8 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE
28 AWG (American Wire Gauge)

VÆGT MED EMBALLAGE
0,16 kg (0,35 lb)

PRODUKTVÆGT
0,11 kg (0.24 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

FARVE
�ettet

STIK
GULDBELAGTE

DATAOVERFØRSELSHASTIGHED
18 Gbit/s

TYPE AFSKÆRMNING
Dobbelt afskærmet

AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)
Ja

4K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET

HDMI VERSION
v2,0 (4K @ 60Hz)

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER
7,8 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE
28 AWG (American Wire Gauge)

VÆGT MED EMBALLAGE
0,21 kg (0,46 lb)

PRODUKTVÆGT
0,14 kg (0,31 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

FARVE
Flettet

4K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET

GULDBELAGTE STIK

HDMI VERSION
v2,0 (4K @ 60Hz)

BÅNDBREDDE
340 MHz

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER
7,8 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE
28 AWG (American Wire Gauge)

VÆGT MED EMBALLAGE
0,25 kg (0,55 lb)

PRODUKTVÆGT
0,18 kg (0,4 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR
Braided

STIK GULDBELAGTE

DATAOVERFØRSELSHASTIGHED
18 Gbit/s

TYPE AFSKÆRMNING
Dobbelt afskærmet

AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)
v

4K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET



TC 3MHDMI/HQ Førsteklasses �ettet HDMI-kabel 3 m

TC 5MHDMI/HQ Førsteklasses �ettet HDMI-kabel 5 m

TC 10MHDMI/HQ Førsteklasses �ettet HDMI-kabel 10 m

TC 15MHDMI/HQ Førsteklasses �ettet HDMI-kabel 15 m

HDMI VERSION
v2,0 (4K @ 60Hz)

BÅNDBREDDE
18 Gbit/s

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER
7,8 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE
28 AWG (American Wire Gauge)

VÆGT MED EMBALLAGE
0,35 kg (0,77 lb)

PRODUKTVÆGT
0,25 kg (0,55 lb)

PAKKEDETALJER
180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR
�ettet

4K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET

GULDBELAGTE STIK

HDMI VERSION
v2,0 (4K @ 60Hz)

BÅNDBREDDE
18 Gbit/s

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER
7,8 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE
28 AWG (American Wire Gauge)

VÆGT MED EMBALLAGE
0,49 kg (0,86 lb)

PRODUKTVÆGT
0,39 kg (1,08 lb)

PAKKEDETALJER
180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR
�ettet

4K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET

GULDBELAGTE STIK

HDMI VERSION
v2,0 (4K @ 30Hz)

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER
8,5 mm (0,33")

LEDERTYKKELSE
26 AWG

VÆGT MED EMBALLAGE
0,93 kg (2,05 lb)

PRODUKTVÆGTC
0,79 kg (1,74 lb)

PAKKEDETALJER
200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

COLOR
�ettet

4K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET

GULDBELAGTE STIK

HDMI VERSION
v1,4 (4K @ 30Hz)

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER
9,5 mm (0,37″)

LEDERTYKKELSE
24 AWG

VÆGT MED EMBALLAGE
1,79 kg (3,95 lb)

PRODUKTVÆGT
1,65 kg (3,64 lb)

PAKKEDETALJER
200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

COLOR
Braided

4K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET

GULDBELAGTE STIK


