
Thunderbolt 3.0 nutzt die physischen USB-C-Anschlüsse. Thunderbolt-Kabel sind USB-C-Kabeln sehr ähnlich, verfügen
zur Unterstützung der hohen Bandbreite aber über eine verbesserte Kabelqualität.

USB-C-Thunderbolt 3.0-Kabel 1 m
schwarz
TC 1MUSBCTB EU SAP: 4680785 US SAP: 13293569
 vav.link/de/tc_1musbctb

WCD-kompatibel
Getestet und für die Anwendung mit Avocor-Produkten zugelassen.
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SPECIFICATIONS

UMMANTELUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER
4,8 mm (0,19")

LEITERSTÄRKE
30AWG

BANDBREITE
40 Gbit/s

LADESTROM
Bis zu 100 W bei 3 A

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE, FCC

VERPACKUNGSGEWICHT
0,04 kg (0,09 lb)

PRODUKTGEWICHT
0,033 kg (0,07 lb)

PACKMASS
170 mm x 220 mm (6,9" x 8,7")

LEISTUNG
60 Watt

USB 3.1-KABEL/THUNDERBOLT 3.0

DISPLAYPORT-VIDEO (HBR3)

UNTERSTÜTZT EINEN ALTERNATIVEN MODUS, BEI DEM KABEL FÜR DAS DISPLAYPORT- ODER
HDMI-SIGNAL ANSTATT VON USB VERWENDET WERDEN

VERNICKELTE ANSCHLÜSSE
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