
Thunderbolt 3.0 utilizza i connettori �sici USB-C. I cavi Thunderbolt sono molto simili ai cavi USB-C, ma sono realizzati in
una migliore qualità per sostenere l’elevata larghezza di banda.

Cavo USB-C Thunderbolt 3.0 nero da 1 m
(3,2 piedi)
TC 1MUSBCTB EU SAP: 4680785 US SAP: 13293569
 vav.link/it/tc_1musbctb

Compatibile con WCD
Il sistema è stato collaudato e approvato per l’uso con i prodotti Avocor.
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SPECIFICATIONS

GUAINA: PVC; DIAMETRO ESTERNO
4.8 mm (0.19")

SPESSORE DEL CONDUTTORE
30AWG

LARGHEZZA DI BANDA
40 Gbit/s

CORRENTE DI CARICA
�no a 100 W a 3 A

CONFORMITÀ
CE, FCC

PESO CON IMBALLO
0,04 kg (0,09 libbre)

PESO DEL PRODOTTO
0,033 kg (0,07 libbre)

DIMENSIONI CON IMBALLO
170 mm x 220 mm (6,9" x 8,7")

POTENZA
60 watt

CAVO USB 3.1/THUNDERBOLT 3.0

VIDEO DISPLAYPORT (HBR3)

SUPPORTA LA MODALITÀ ALTERNATIVA SE SI UTILIZZA UN CAVO PER IL SEGNALE
DISPLAYPORT O HDMI INVECE DELL’USB

CONNETTORI NICHELATI
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