Cavo DisplayPort Braided da 2 m (6,6
piedi)
TC 2MDP/HQ EU SAP: 4911409 US SAP: 13557593

Antigroviglio
La guaina esterna, realizzata in morbide fibre anti attrito intrecciate, scivola facilmente quando
il cavo viene tirato, contribuendo a ridurre la formazione di grovigli.

Aramid
Rinforzato con fibra Aramid, il materiale con cui sono realizzati i giubbotti anti proiettile, per
proteggere contro danni da urto e allungamento.
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IMAGE SPECIFICATIONS

Image 1 RISOLUZIONE MASSIMA

PNG 707.06 KB 4ka 60 Hz

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MDP-HQ/images/TC_2MDP-HQ_1.png, DIAMETRO ESTERNO GUAINA
6,0 mm (0,24"

Image 2 (0.24)

SPESSORE DEL CONDUTTORE
30 AWG (American Wire Gauge)

PESO CONFEZIONATO
Image 3 0,17 kg (0,37 Ib)

PNG 680.14 KB ) PESO DEL PRODOTTO
files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MDP-HQ/images/TC_2MDP-HQ_3.png 0,12 kg (0,26 Ib)

DIMENSION CONFEZIONATO
160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3" x 6,3" x 17")

COLOR
Braided

COMPATIBILE CON 4K
CONNETTORI PLACCATI IN ORO

SUPPORTA UN CANALE AUSILIARIO BIDIREZIONALE DA 1 MBPS
SUPPORTA HOTPLUG

VERSAO 1.2

PNG 360.26 KB
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