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ESPECIFICACIONES

TC 2MDP/HQ Cable Trenzado de calidad superior tipo DisplayPort de 2 m (6,6 pies)

TC 3MDP/HQ Cable Trenzado de calidad superior tipo DisplayPort de 3 m (9,8 pies)

2 m (6,6 pies) 
TC 2MDP/HQ EU SAP: 4911409 US SAP: 13557593

3 m (9,8 pies) 
TC 3MDP/HQ EU SAP: 4911410 US SAP: 13557594

RESOLUCIÓN MÁXIMA
4K a 60 Hz

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO
6,0 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
30 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PESO EMPAQUETADO
0,17 kg (0,37 lb)

PESO DEL PRODUCTO
0,12 kg (0,26 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA
160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3" x 6,3" x 17")

COLOR
Trenzado

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN DE 4K

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

ADMITE CANAL AUXILIAR BIDIRECCIONAL DE 1 MBPS

ADMITE CONEXIÓN EN CALIENTE

VERSION 1.2

RESOLUCIÓN MÁXIMA
4K a 60 Hz

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO
6,0 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
30 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PESO EMPAQUETADO
0,19 kg (0,41 lb)

PESO DEL PRODUCTO
0,14 kg (0,30 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA
160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3" x 6,3" x 17")

COLOR
Trenzado

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN DE 4K

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

ADMITE CANAL AUXILIAR BIDIRECCIONAL DE 1 MBPS

ADMITE CONEXIÓN EN CALIENTE

VERSION 1.2

FIN DE LA VIDA SEPTEMBER 2020 FIN DE LA VIDA

https://vav.link/es/cable-de-displayport-trenzado
https://files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MDP-HQ/images/TC_2MDP-HQ_3.png



