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SPECIFICHE

TC 1MDP Cavo DisplayPort bianco da 1 m (3,2 piedi)

TC 2MDP Cavo DisplayPort bianco da 2 m (6,6 piedi)

1 m (3,2 piedi) 
TC 1MDP EU SAP: 3265160 US SAP: 13041729

2 m (6,6 piedi)
TC 2MDP EU SAP: 3265161 US SAP: 12939574

3 m (9,8 piedi)

TC 3MDP EU SAP: 4500876 US SAP: 13041730

5 m (16,4 piedi) 
TC 5MDP EU SAP: 3265162 US SAP: 12939575

10 m (32,8 piedi) 
TC 10MDP EU SAP: 4537083 US SAP: 13041731

RISOLUZIONE MASSIMA
4k a 60 Hz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA
7,3 mm (0,3″)

SPESSORE DEL CONDUTTORE
28 AWG (American Wire Gauge)

PESO CONFEZIONATO
0,12 kg (0,26 lb)

DIMENSION CONFEZIONATO
220 mm x 270 mm (8,6″ x 10,6″)

COMPATIBILE CON 4K

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

SUPPORTA UN CANALE AUSILIARIO BIDIREZIONALE DA 1 MBPS

SUPPORTA HOTPLUG

VERSIONE 1.2

RISOLUZIONE MASSIMA
4k a 60 Hz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA
7,3 mm (0,3″)

SPESSORE DEL CONDUTTORE
28 AWG (American Wire Gauge)

PESO CONFEZIONATO
0,21 kg (0,46 lb)

DIMENSION CONFEZIONATO
220 mm x 270 mm (8,6″ x 10,6″)

COMPATIBILE CON 4K

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

SUPPORTA UN CANALE AUSILIARIO BIDIREZIONALE DA 1 MBPS

SUPPORTA HOTPLUG

VERSION 1.2

FINE DURATA

FINE DURATA

FINE DURATA
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TC 3MDP Cavo DisplayPort bianco da 3 m (9,8 piedi)

TC 5MDP Cavo DisplayPort bianco da 5 m (16,4 piedi)

TC 10MDP Cavo DisplayPort bianco da 10 m (32,8 piedi)

RISOLUZIONE MASSIMA
4k a 60 Hz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA
7,3 mm (0,3″)

SPESSORE DEL CONDUTTORE
28 AWG (American Wire Gauge)

PESO CONFEZIONATO
0,29 kg (0,64 lb)

DIMENSION CONFEZIONATO
220 mm x 270 mm (8,6″ x 10,6″)

COMPATIBILE CON 4K

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

SUPPORTA UN CANALE AUSILIARIO BIDIREZIONALE DA 1 MBPS

SUPPORTA HOTPLUG

VERSIONE 1.2

RISOLUZIONE MASSIMA
4k a 60 Hz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA
7,3 mm (0,3″)

SPESSORE DEL CONDUTTORE
28 AWG (American Wire Gauge)

PESO CONFEZIONATO
0,48 kg (1,1 lb)

DIMENSION CONFEZIONATO
260 mm x 320 mm (10,2″ x 12,6″)

COMPATIBILE CON 4K

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

SUPPORTA UN CANALE AUSILIARIO BIDIREZIONALE DA 1 MBPS

SUPPORTA HOTPLUG

ANIME IN FERRITE

VERSIONE 1.2

RISOLUZIONE MASSIMA
4k a 60 Hz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA
7,3 mm (0,3″)

SPESSORE DEL CONDUTTORE
26 AWG

PESO CONFEZIONATO
0,64 kg (1,41 lb)

DIMENSION CONFEZIONATO
260 mm x 320 mm (10,2″ x 12,6″)

COMPATIBILE CON 4K

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

SUPPORTA UN CANALE AUSILIARIO BIDIREZIONALE DA 1 MBPS

SUPPORTA HOTPLUG

ANIME IN FERRITE

VERSIONE 1.2


