
Voor aansluiting van pc’s met ‘Dual-Mode’ displaypoortuitgangen (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen.

witte DisplayPort-naar-HDMI-kabel 3 m
(9,8 ft)
TC 3MDPHDMI EU SAP: 3265167 US SAP: 12939579
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SPECIFICATIONS

MAXIMALE RESOLUTIE
4k @ 30 Hz (opmerking: op het moment van schrijven is er geen chipset die 60Hz ondersteunt)

CONTACTWEERSTAND
Max. 2 Ohm

BUITENDIAMETER MANTEL
5,5 mm (0,22″)

KABELDIKTE
30 AWG (American Wire Gauge)

VERPAKT GEWICHT
0,15 kg (0,33 lb)

VERPAKT DIMENSION
220 mm x 270 mm (8,6″ x 10,6″)

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

HDMI 2.0 (ACTIEF CIRCUIT OP HDMI-CONNECTOR)

VERGULDE CONNECTORS

ONDERSTEUNT HOTPLUGGING

NIET BIDIRECTIONEEL. CONVERTEERT GEEN HDMI NAAR DP

ONDERDEELNUMMER
[EU SAP:3265167 / US SAP: 12939579]
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