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SPECIFIKATIONER

TC 1MFBR LCLC blåt data-�berkabel 1 m 50/125

1m (3.2ft) 50/125 
TC 1MFBR LCLC EU SAP: 4500883 US SAP: 13041716

2m (6.5ft) 50/125

TC 2MFBR LCLC EU SAP: 4500884 US SAP: 13041743

3m (9.8ft) 50/125 
TC 3MFBR LCLC EU SAP: 4500864 US SAP: 13041744

UDVENDIG DIAMETER
3mm

INDSKYDNINGSTAB UPC
<0,2db

REFLEKTIONSTAB UPC
≥ 35db

OPBEVARINGSTEMPERATUR
-40~85ºC

ANVENDELSESFREKVENS
>1000

VÆGT MED EMBALLAGE
0,11kg (0,24 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

50/125 FULD DUPLEKS

UPC

OM3

LSZH (LOW SMOKE / ZERO HALOGEN)

LEVETID

LEVETID
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TC 2MFBR LCLC blåt data-�berkabel 2 m 50/125

TC 3MFBR LCLC blåt data-�berkabel 3 m 50/125

UDVENDIG DIAMETER
3mm

INDSKYDNINGSTAB UPC
<0,2db

REFLEKTIONSTAB UPC
≥ 35db

OPBEVARINGSTEMPERATUR
-40~85ºC

ANVENDELSESFREKVENS
>1000

VÆGT MED EMBALLAGE
0,115kg (0,254 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

50/125 FULD DUPLEKS

UPC

OM3

LSZH (LOW SMOKE / ZERO HALOGEN)

UDVENDIG DIAMETER
3mm

INDSKYDNINGSTAB UPC
<0,2db

REFLEKTIONSTAB UPC
≥ 35db

OPBEVARINGSTEMPERATUR
-40~85ºC

ANVENDELSESFREKVENS
>1000

VÆGT MED EMBALLAGE
0,13kg (0,29 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

50/125 FULD DUPLEKS

UPC

OM3

LSZH (LOW SMOKE / ZERO HALOGEN)


