
Câble HDMI professionnel blanc
vav.link/fr/cable-hdmi-professionnel-blanc

Long câble HDMI mince et �exible. Fabriqué en �bre
optique multimode gainée de �bres synthétiques aramide
ignifuges et résistantes, comme celles utilisées pour les
gilets pare-balles.

CARACTÉRISTIQUES

TC 30MHDMI Câble HDMI optique blanc 30 m (98,4 pi) avec booster actif

TC 50MHDMI Câble HDMI optique blanc 50 m (164 pi) avec booster actif

30 m (98,4 pi) 
TC 30MHDMI EU SAP: 4085649 US SAP: 12939470

50 m (164 pi) 
TC 50MHDMI EU SAP: 4085650 US SAP: 12939471

RÉSOLUTION MAXIMALE

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINE
1080P 3D (remarque : le 4K n’est pas pris en charge)

POIDS BRUT
2,9 x 5 mm (0,11 x 0,20 po)

DIMENSIONS BRUTES
0,6 kg (1,52 lb)

HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET

HDMI 1.4

CONNECTEURS PLAQUÉ OR

CIRCUIT ACTIF DANS LE CONNECTEUR (ALIMENTÉ PAR L’HDMI)

INSENSIBLE AUX RADIATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

GAINE EXTERNE SANS HALOGÈNES

RÉSOLUTION MAXIMALE
1080P 3D (remarque : le 4K n’est pas pris en charge)

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINE
2,9 x 5 mm (0,11 x 0,20 po)

POIDS BRUT
1 kg (2,33 lb)

DIMENSIONS BRUTES
300 x 350 mm (11,8 x 13,8 po)

HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET

HDMI 1.4

CONNECTEURS PLAQUÉ OR

CIRCUIT ACTIF DANS LE CONNECTEUR (ALIMENTÉ PAR L’HDMI)

INSENSIBLE AUX RADIATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

GAINE EXTERNE SANS HALOGÈNES
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