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CARACTÉRISTIQUES

TC 1MHDMIM Câble blanc mini-HDMI vers HDMI 1 m (3,2 pi)

1 m (3,2 pi) 
TC 1MHDMIM EU SAP: 3265156 US SAP: 12939472

2 m (6,5 pi) 
TC 2MHDMIM EU SAP: 3265157 US SAP: 12939587

3 m (9,8 pi) 
TC 3MHDMIM EU SAP: 3265158 US SAP: 12939588

5 m (16,4 pi) 
TC 5MHDMIM EU SAP: 3265159 US SAP: 12939553

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINE
6,0 mm (0,24")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR
30 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT
0,06 kg (0,13 lb)

PACKAGED DIMENSION
150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

PLAQUÉS OR
CONNECTEURS

TAUX DE TRANSFERT DE DONNÉES 
18 Gbit/s

DÉBIT BINAIRE 
340 MHz

TYPE DE BLINDAGE
Double blindage

CANAL DE RETOUR AUDIO (ARC)
Oui

COMPATIBLE 4K (SAUF LE CÂBLE DE 5 MÈTRES)

HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET

HDMI 1.4

FIN DE VIE

FIN DE VIE

FIN DE VIE

FIN DE VIE AUGUST 2021

https://vav.link/fr/cable-blanc-mini-hdmi-vers-hdmi-1
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TC 2MHDMIM Câble blanc mini-HDMI vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 3MHDMIM Câble blanc mini-HDMI vers HDMI 3 m (9,8 pi)

TC 5MHDMIM Câble blanc mini-HDMI vers HDMI 5 m (16,4 pi)

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINE
6,0 mm (0,24″)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR
30 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT
0,12 kg (0,26 lb)

PACKAGED DIMENSION
160 x 160 x 45 mm (6,3 x 6,3 x 1,8 po)

CONNECTEURS
PLAQUéS OR

TAUX DE TRANSFERT DE DONNÉES
18 Gbit/s

DÉBIT BINAIRE
340 MHz

TYPE DE BLINDAGE
Double blindage

CANAL DE RETOUR AUDIO (ARC)
Oui

COMPATIBLE 4K

HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET

HDMI 1.4

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINE
6,0 mm (0,24 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR
30 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT
0,18 kg (0,4 lb)

PACKAGED DIMENSION
180 x 170 x 70 mm (7,1 x 6,7 x 2,8 po)

COMPATIBLE 4K (SAUF LE CÂBLE DE 5 MÈTRES)

HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET

HDMI 1.4

CONNECTEURS PLAQUÉS OR

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINE
6,0 mm (0,24 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR
30 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT
0,31 kg (0,68 lb)

PACKAGED DIMENSION
180 x 170 x 70 mm (7,1 x 6,7 x 2,8 po)

CONNECTEURS
PLAQUéS OR

TAUX DE TRANSFERT DE DONNÉES
18 Gbit/s

DÉBIT BINAIRE
340 MHz

TYPE DE BLINDAGE
Double blindage

CANAL DE RETOUR AUDIO (ARC)
Oui

HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET

HDMI 1.4


