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garantie

Dubbelgescharnierde bureaubeugel voor flatscreens tot 34"

Kabelmanagement
Flexibele en voordelige standaarduitvoering

Veilige werklast 10 kg
De VFM-DP kan monitors met een gewicht van maximaal 10 kg
(22 Ib) dragen.

Tot 34"

Geschikt voor schermen van 10" tot 34". Als een groter display de
juiste montagepunten heeft en minder dan de veilige werklast
weegt, is het veilig om deze beugel te gebruiken.

Dubbele spil
De twee scharnierpunten in de horizontale arm zorgen voor tal van
positioneringsmogelijkheden.

SPECIFICATIES

De Vision-serie van bureaubeugels voor flat-panels wordt
gekenmerkt door robuustheid en flexibiliteit. De VFM-DP
(bureaustandaard) is geschikt voor elk plat LCD- of LED-
scherm dat aan de achterzijde is voorzien van
montagegaten met een tussenafstand van 100 x 100 mm -
dit betreft de meeste computermonitors.

Kabelmanagement

Met de klemmen op de arm worden kabels vastgezet, die
vervolgens uit het zicht kunnen worden genomen door ze in de
standaard te laten vallen.

Variabele hoogte

Schuif de gescharnierde arm omhoog en omlaag over de
standaard en zet hem op de gewenste hoogte vast. De standaard
heeft een lengte van 392 mm (154").

Bewegingsvrijheid

Doordat het scherm 85-15° kantelbaar, 180° draaibaar en met een
dubbelgescharnierde arm is uitgerust, kan het scherm in elke
gewenste positie worden opgesteld.

Levenslange
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AFMETINGEN PRODUCT
zie afbeelding

AFMETINGEN MET VERPAKKING
427 x177 x126 mm / 16,81"x 6,97"x 496" (lengte x breedte x
hoogte)

GEWICHT PRODUCT
2,65 kg (58 Ibs)

GEWICHT MET VERPAKKING
3kg /19,84 Ibs

VEILIGE WERKLAST
10 kg (22 Ibs)

CONSTRUCTIEMATERIAAL
Staal

KLEUR
Zwart

VESA-AFMETINGEN
100 x 100 mm /39"x 39"

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4 x M4 12mm schroef 4 x M5 12mm schroef

GARANTIE
Levenslang retourneren

NORMEN
RoHS, RoHS, REACH
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