VFM-DP2W Hvid Bordstander til skaarm

VISI®ON 100x100

vav.link/da/vfm-d

Dobbelt-artikuleret bordbeslag til skeerme op til 32"

Populaert standerdesign i hvid
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Livslang

2w VFM-DP2W EU SAP: 4740218 US SAP: 13445505 CRI]
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Dele inkluderet til gje eller klemme til montering pa bord

Valgfri hylde til baerbar computer
VESA-plade med hurtig frigivelse
Fingerskruer til hurtig montering
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VFM-DP2 (Vision Fladskaermsbeslag -
bordstander) tilbyder et stort omrade med beveaegelse og

1 passer til en hvilken som helst skaerm, der har 75 x 75 mm
eller 100 x 100 mm monteringshuller bagpa. Vision har
vaeret besat af detaljerne for at ggre det sa hurtigt og nemt
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Fingerskruer

Vision inkluderer flere skruer end andre producenter for at sikre, at
du kan installere din skaerm uden problemer med de medfglgende
skruer. Desuden er skruerne fingerskruer, sa du kan blive hurtigere
feerdig uden brug af vaerktgj.

Hurtig frigivelse
VESA-pladen har hurtig frigivelse, sa den er hurtig at montere.

Hylde som ekstra tilbehgr

Hylden fastggres til beslagets VESA-plade og kan bzere baerbare
computere eller tablets fra 240-420 mm (9,5-16,5") i bredden.
Justerbare klemmer hjaelper med at holde enheden pa plads.

SWL 8 kg
VFM-DP2 kan beere skaerme op til 8 kg (17,6 Ibs).

Skaermstgrrelse 13-32"
Hvis en stgrre skaerm har de korrekte monteringspunkter og vejer
mindre end SWL, kan dette beslag sagtens bruges.

Dobbelt omdrejningsakse

To artikulerede punkter pa den vandrette arm giver mulighed for
mange forskellige positioner. Armens raekkevidde er op til 460 mm
18".

at installere, som muligt.

Kabelstyring
Klemmer p& armen sikrer kabler, der kan fgres under monteringen.

Variabel hgjde
Skub armen op og ned ad standeren, og las den derefter fast ved
den gnskede hgjde. Standeren er 443 mm (17,3") hgj.

Bordets tykkelse
Klemmen fastggres til et bord med en tykkelse fra 10-88 mm (0,4-
3,5").

Oje medfalger
Til nogle anvendelsesformal foretraekker du muligvis at bore et hul
i bordet og montere beslaget direkte.

Drejelighed og hzldning
Det ultrafleksible design giver en haeldningsjustering pa -45°~45°
og en drejelighed pa -90°~90°.

Rotér
Flyt nemt skeermen fra liggende til stdende position.

Ridsefast
Den pulvermalede overflade er tykkere og mere ridsefast end
maling.
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SPECIFIKATIONER

PRODUKTMAL FARVE

548 x 520 x 114 mm / 21,6"x 20,5" x 4,5" Hvid

STORRELSE MED EMBALLAGE VESA-ST@ORRELSER

489 x180x 120 mm / 19,3"x 7,1"x 4,7" (leengde x bredde x hgjde) 75x75mm 100 x 100 mm

PRODUKTVAGT MEDF@LGENDE TILBEHGR

29kg/ 6,4 lbs 4 x M4 12 mm (1/2") skruer 4 x M4 16 mm (2/3") skruer 4 x M5 12

VEGT MED EMBALLAGE mm (1/2") skruer 4 x M5 16 mm (2/3") skruer

3,74kg/82Ibs GARANTI

SIKKER ARBEJDSBELASTNING Livslang returret til forhandler

8 kg (17,6 Ibs) OVERHOLDELSER

KONSTRUKTIONSMATERIALE RoHS, REACH

Pulvermalet stal HYLDE SOM EKSTRA TILBEHOR
VFM-DP2SHELFW [EU SAP: 4850693 / US SAP: tha]
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