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Doppelgelenktischhalterung fiir Bildschirme bis zu 32 Zoll

Beliebtes Standerdesign in Weil}

Teile zur Kabeldurchfiihrung oder Klemmenbefestigung am Schreibtisch sind enthalten
Optionale Laptop-Ablage

VESA-Platte zum schnellen Losen
Randelschrauben fiir schnelle Montage

Br
0

Die VFM-DP2 (Vision Flachbildschirm-Schreibtischstander)
bietet uniibertroffene Bewegungsmaoglichkeiten und passt
1 fur alle Bildschirme mit riickwartigen 75 x 75 mm- oder 100
x 100 mm-Befestigungsléchern. Dabei hat Vision bei der
Entwicklung des Designs besonderen Wert auf die schnelle

Randelschrauben

Bei Vision sind mehr Schrauben als bei anderen Herstellern
enthalten, um sicherzustellen, dass Ihr Bildschirm mit den
mitgelieferten Schrauben montiert werden kann. Dabei sorgen
Réandelschrauben fiir eine schnellere Montage ohne jegliches
Werkzeug.

Schnelles Losen
Die VESA-Platte verfiigt tiber eine Schnellentriegelung zur
schnellen Montage.

Optionales Regal

Das Regal ldsst sich an der VESA-Platte der Halterung befestigen
und tragt Laptops oder Tablets von 240 bis zu 420 mm (9,5-16,5")
Breite. Einstellbare Klemmen verhindern Verrutschen.

Nutzlast: 8 kg
Die VFM-DP2 tréagt Bildschirme bis zu 8 kg (17,6 Ibs).

DisplaygrofRe: 13 — 32 Zoll

Wenn ein groRerer Bildschirm iiber die richtigen Montagepunkte
verfiigt und weniger als die Nutzlast wiegt, kann diese Halterung
sicher verwendet werden.

und einfache Montage gelegt.

Doppelschwenkarm

Durch zwei Gelenkpunkte im waagerechten Arm sind unzahlige
Positionen maglich. Die Reichweite des Gelenkarms betragt bis zu
460 mm (18").

Kabelmanagement
Der Gelenkarm verfiigt Giber Clips, um die Kabel sicher an der
Halterung entlang zu fiihren.

Variable Hohe

Schieben Sie den Arm am Stander nach oben oder unten und
verriegeln Sie ihn dann auf der gewiinschten Hohe. Der Stander hat
eine Hohe von 443 mm (17,3").

Schreibtischstarke
Die Klammer lasst sich an Tischen von 10-88 mm (0,4-3,5") Starke
befestigen.

Kabeldurchfiihrung im Lieferumfang enthalten
In einigen Fallen ist es angebracht, ein Loch in den Tisch zu bohren
und die Halterung direkt zu befestigen.

Schwenk- und neigbar
Das ultraflexible Design ermdglicht Neigungsverstellungen von
-45° bis 45°; der Schwenkbereich betragt -90° bis 90°.
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Drehen
Der Monitor lasst sich einfach vom Quer- ins Hochformat drehen.

SPEZIFIKATIONEN

PRODUKTABMESSUNGEN
548 x 520 x 114 mm / 21,6 x 20,5 x 4,5"

PACKMASS
489 x180x 120 mm /19,3"x 7,1"x 4,7" (Ldnge x Breite x Hohe)

PRODUKTGEWICHT
29kg/ 64 Ibs

VERPACKUNGSGEWICHT
374kg /82 lbs

ZULASSIGE BELASTUNG
8 kg (17,6 Ibs)

KONSTRUKTIONSMATERIAL
Pulverlackbeschichteter Stahl

Vet

Kratzfest
Die Pulverlack-beschichtete Oberflache ist dicker und kratzfester
als Farbe.

FARBE

Weild

VESA-GROSSEN

75 x75mm 100 x 100 mm

ENTHALTENES ZUBEHOR
4 x M4 12 mm (1/2") Schraube 4 x M4 16 mm (2/3") Schraube 4 x
M5 12 mm (1/2") Schraube 4 x M5 16 mm (2/3") Schraube

GARANTIE
30 Jahre Garantie fur Riicksendung ins Werk

KONFORM MIT
RoHS, REACH

OPTIONALES REGAL
VFM-DP2SHELFW [EU SAP: 4850693 / US SAP: tha]
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