VFM-DPQ2B Poste de mesa cuadruple para

VISI®ON

monitores 100 x 100 @

vav.link/es/vfm-dpg2b VFM-DPQ2B EU SAP: 4740098 US SAP: 13445508
FIN DE LA VIDA JULY 2022

Garantia
de por vida

Soporte de mesa con doble articulacion para cuatro pantallas de hasta 27"

Negro (Unico color)

Incluye piezas para la sujecion en mesa mediante arandela o abrazadera

Con opcidn de estante para ordenador portatil
Desenganche rapido de placa VESA

Tornillos de apriete manual para acelerar el montaje

Ajuste de altura independiente y preciso

Tornillos de apriete manual

Vision incluye mas tornillos que la mayoria de los otros
fabricantes para garantizar que el usuario pueda instalar
correctamente su pantalla con los tornillos suministrados, los
cuales son de apriete manual para un montaje mas rapido sin
necesidad de herramientas.

Desenganche rapido
Las placas VESA posibilitan un desenganche rapido que permite
acelerar el montaje.

Estante opcional

El estante se fija a la placa VESA del soporte y sujeta ordenadores
portatiles o tabletas con un ancho de 240 a 420 mm (9,5 a 16,5").
Unas abrazaderas ajustables ayudan a garantizar que el
dispositivo se mantenga en su sitio.

CTSde8kg
El VFM-DPQ admite cuatro monitores de hasta 8 kg (17,6 Ib) cada
uno.

Tamaiios de pantalla de 13" a 32"

Si una pantalla mas grande dispone de los puntos de montaje
correctos y pesa menos que la CTS, podra instalarse en este
soporte con total seguridad.

El VFM-DPQ2 (soporte — poste de mesa cuddruple para
pantallas planas de Vision) ofrece una gran variedad de
movimientos y admite todo tipo de monitores que
incorporen orificios de montaje traseros de 75 x 75 mm o
100 x 100 mm. Vision ha puesto todo su empefio en
perfeccionar hasta el minimo para que su instalacion sea lo
mas rapida y facil posible.

Con doble pivote

Los dos puntos articulados de cada brazo horizontal permiten una
amplisima variedad de posiciones. El alcance maximo del brazo
es de 399 mm (15,7).

Organizacion de los cables
Las pinzas del brazo sujetan los cables, los cuales pueden
canalizarse a lo largo del soporte.

Altura variable

Se puede deslizar el brazo hacia arriba y hacia abajo del poste
para después bloquearlo a la altura deseada. El poste tiene una
altura de 883 mm (34,8").

Grosor de la mesa
La abrazadera puede sujetarse a mesas de entre 10 y 88 mm (0,4
3,5") de grosor.

Arandela incluida
En algunas aplicaciones sera necesario taladrar un orificio en la
mesa y fijar el soporte directamente.

Giro e inclinacién
Su disefio ultraflexible ofrece la posibilidad de ajustar -45°~45° el
angulo de inclinacién y -90°~90° el de giro.
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Rotacion
Mueva facilmente el monitor a la posicion horizontal o vertical.

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
988 x913 x 148 mm/389"x359"x 58"

DIMENSIONES DEL PAQUETE
592 x185x 123 mm / 23,3"x 7,3"x 4,8" (longitud x anchura x
altura)

PESO DEL PRODUCTO
71kg/ 157 Ibs

PESO EMBALADO
814kg /179 Ibs

CARGA DE TRABAJO SEGURA
8 kg (17,6 Ibs) por pantalla

MATERIAL DE FABRICACION
acero con recubrimiento pulvimetaltrgico

COLOR
negro

TAMANOS VESA
75x75mm 100 x 100 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS
16 tornillos M4 de 12 mm (1/2") 16 tornillos M4 de 16 mm (2/3")
16 tornillos M5 de 12 mm (1/2") 16 tornillos M5 de 16 mm (2/3")

Resistente a los arafiazos
La superficie con recubrimiento pulvimetallrgico es mds gruesa y
resiste mejor a los arafiazos que la pintura.

GARANTIA
Reparacion en punto de servicio durante toda la vida util del
producto

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, REACH

ESTANTE OPCIONAL: CODIGO DE PARTE PARA PEDIDOS
VFM-DP2SHELFB [EU SAP: 4850694 / US SAP: por confirmar]

ESTANTE OPCIONAL: DIMENSIONES DEL PRODUCTO
300x280x60mm/11,8"x11"x 2,4" (altura x anchura x
profundidad)

ESTANTE OPCIONAL: DIMENSIONES DEL PAQUETE
320x288x50mm/126"x113"x1,9"

ESTANTE OPCIONAL: PESO DEL PRODUCTO
12kg/261b

ESTANTE OPCIONAL: PESO EMBALADO
14kg/311b

ESTANTE OPCIONAL: ACCESORIOS INCLUIDOS
4 tornillos M4 de 12 mm (0,5")
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