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Funziona con i supporti da parete e gli stand da pavimento professionali di Vision
Lunghezza di 2400 mm (95")
Può essere �ssato direttamente al muro
Include un ripiano centrale regolabile

Fino a poco tempo fa, le sale riunioni avevano di solito solo
un display, ma con la crescente popolarità delle stanze
Microsoft Teams (MTR) e delle stanze Zoom, gli installatori
hanno bisogno di un modo per installare due display.

Questa rotaia in alluminio estruso si adatta ai supporti da
pavimento F50 e F51 di Vision per consentire l'installazione
di due display a�ancati. Offriamo questa staffa
singolarmente o in bundle con i supporti da pavimento.

Modulare
Il binario è composto da tre parti con connettori, in modo da
poterlo smontare per un trasporto più facile.

Compatibilità
Funziona con questi supporti da parete Vision:
VFM-W4X4
VFM-W4X6
VFM-W6X4
VFM-W8X6
VFM-W10X6
Funziona con questi supporti da pavimento Vision:
VFM-F50 o F50T
VFM-F51 o F51T

Mensola per telecamera
La mensola centrale supporta la telecamera al centro, offrendo ai
partecipanti remoti un'esperienza di contatto visivo migliore.
Supporta una telecamera di dimensioni standard come la Logitech
Rally tra i due display. Oppure lasciate la piattaforma fuori e
�ssate una telecamera più piccola come la Logitech Brio
direttamente sulla mensola.
Può essere �ssata sotto lo schermo, sopra o al centro.

2 x Schermi
Supporta due schermi �no a 86". Ciascuno schermo può pesare
�no a 45 kg.

3+ Schermi
Non ci sono limitazioni al numero di supporti da parete che puoi
installare, quindi potresti �ssare tre schermi in orizzontale o
verticale. I supporti da parete non sono inclusi con questa parte,
quindi è necessario ordinarli separatamente.

Staffe da parete
Vengono fornite due staffe per parete per �ssare il binario in modo
sicuro a una struttura portante sulla parete, se necessario. La
portata delle staffe è regolabile.
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DIMENSIONI DEL PRODOTTO
2401 x 122.6 mm

DIMENSIONI CON IMBALLO
884 x 224 x 237 mm

PESO DEL PRODOTTO
11 kg

PESO CON IMBALLO
12.1 kg

MATERIALE DI COSTRUZIONE
Alluminio

COMPATIBILITÀ
Adatta ai seguenti supporti Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X6 VFM-
W6X4 VFM-W8X6 VFM-W10X6 VFM-F50 VFM-F50T VFM-F51 VFM-
F51T

COLORE
Nero

GARANZIA
Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA
95 kg

1 x Ripiano per telecamera 2 x Coperture terminali dell'estrusione 6
x Bulloni T-Slot M6 con dadi T-Slot


