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Draagbare mobiele kar
Ondersteunt twee schermen tot 80 kg in totaal
Midden cameraplank inbegrepen
800 mm hoogteverstelling
[Opmerking: eenmaal geïnstalleerd kan de hoogte niet worden aangepast]
Verwijderbare wielen voor niet-draagbare variatie
Verwijderbare achterpoten om tegen muren te leunen

Moet je een Microsoft Teams of Zoom-ruimte installeren?
De VFM-F51T Dual-trolley van Vision maakt het eenvoudig
om twee schermen op één vloerstandaard te installeren.
Deze kit bestaat uit de draagbare F51T met een dubbele
display-adapterrail en een tweede wandmontage.

Componenten inbegrepen:

SWL 80 kg
De F50 maakt gebruik van zware componenten om het gewicht te
dragen en een lineaire aandrijving met dubbele aandrijfassen om
de verticale beweging aan te drijven.

Vier dozen
Deze kit bevat 1 x VFM-F51T vloerstandaard (geleverd in twee
dozen, aan elkaar vastgebonden), 1 x VFM-F50_DL railaccessoire
en 1 x VFM-W8X6 wandmontage. Als je een andere combinatie
nodig hebt, kun je elke onderdeel afzonderlijk bestellen.

Rommeligheid verbergen
e voorkant is verwijderbaar, wat kabelrouting vergemakkelijkt. En je
kunt bronapparaten of stroomverdelingsborden in de kolom
verbergen.

Landschap of portret
De VESA-montagebeugels van Vision ondersteunen zowel portret-
als landschapsoriëntatie.

800 mm hoogteverstelling
De hoogte van het display kan worden aangepast tijdens de
montage om aan het publiek aan te passen.

Cameraplank
Het plaatsen van de camera in het midden van de twee schermen
verbetert de indruk van natuurlijk oogcontact voor externe
deelnemers.

2 x Schermen
Ondersteunt twee schermen van 55" tot 86". Elk scherm kan tot 40
kg wegen. De aluminium rail bestaat uit drie delen en maakt
zijwaartse aanpassing van de schermen mogelijk.

Niet-draagbare variant
Soms hebben gebruikers behoefte aan een niet-draagbare,
vrijstaande oplossing, dus verwijder eenvoudig de wielen en
monteer de verstelbare poten. De poten zijn laag om struikelgevaar
te verminderen.
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Glaswanden
Heeft u een vergaderruimte met een niet-structurele of glazen
wand? De voeten van de F51T kunnen worden gecon�gureerd om
de standaard veilig te ondersteunen die tegen glas leunt. Het
wijzigen van de hoek van het achterbeen maakt positionering van
het scherm tegen de wand mogelijk zonder enige belasting.

SPECIFICATIES

VFM-F51T/D Dubbele Vloerstandaard voor Plat Panel

AFMETINGEN PRODUCT
Zie tekening

VEILIGE WERKLAST
80 kg (40 kg per scherm)

MATERIAAL
Staal, Aluminium

KLEUR
Gepoedercoat mat zwart

VESA-AFMETINGEN
800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x
500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600
mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm
300 x 300 mm

BEREIK HOOGTEAFSTELLING
800 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
8 x M5 16 mm schroef 8 x M6 16 mm schroef 8 x M6 25 mm
schroef 8 x M8 30 mm schroef 8 x M8 50 mm schroef 8 x
Nylonafstandsbussen van 15 mm (voor 2S 85" Microsoft Surface
Hub) 8 x Nylonafstandsbussen van 20 mm (voor 2S 85" Microsoft
Surface Hub) 1 x Cameraplank 2 x Extrusie eindkappen 12 x T-Slot
M6 bouten met T-Slot moeren

GARANTIE
Levenslang retourneren

NORMEN
RoHS
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