
Visions Vision �adskærmsbeslag – Vægserien er robust og �eksibel. VFM-WA1X1v2 vægarm passer til alle �adskærme
af typen LCD eller LED, der har 75 x 75 mm eller 100 x 100 mm monteringshuller bagpå – de �este computerskærme.

Vægarm til �adskærm 100×100
VFM-WA1X1V2 EU SAP: 4506276 US SAP: 13041717
 vav.link/da/vfm-wa1x1v2

Leddelt vægbeslag til �adskærme fra 10" til 34"
Kabelstyring og justerbar støddæmper
Førsteklasses konstruktion i aluminium

SWL 9 kg
Understøtter skærme op til 9 kg (20 lb). Bemærk: Hvis en større skærm har de korrekte
monteringspunkter og vejer mindre end SWL, kan dette beslag sagtens bruges.

Justerbar støddæmper
For at tage højde for forskellige belastninger kan støddæmperne gøres strammere eller løsere
for at sikre, at skærmen forbliver på plads, når du slipper den.

Kabelstyring
Dæksel, der kan klippes på, giver en ryddelig kabelføring.

Flyt og roter
Næsten uendelig hældning, rotation, drejelighed og højdejustering giver dig mulighed for at
placere skærmen lige der, hvor du har brug for den.

Maksimal rækkevidde
Afstanden fra væggen til det forreste af skærmen er op til 415 mm (16,3″).
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MANUAL

Quick manual
EN PDF 1.16 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WA1X1V2/manuals/VFM-WA1X1V2_quick_manual.pdf
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SPECIFICATIONS

PRODUKTMÅL
se billede

STØRRELSE MED EMBALLAGE
422 x 326 x 115 mm / 16,6″ x 12,8″ x 4,5″ (længde x bredde x højde)

PRODUKTVÆGT
1,85 kg (4,1 lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE
2,61 kg / 5,8 lbs

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
9 kg (19,8 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Aluminium

FARVE
Sølv

VESA-STØRRELSER
100 × 100 mm / 3,9″ x 3,9″ 75 x 75 mm / 3″ x 3″

MEDFØLGENDE TILBEHØR
4 x M4 12mm skruer 4 x M5 12mm skruer

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER
REACH

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE
VFM-WA1X1v2 [SAP: 4506276]
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