
Deze mediaspeler is dankzij zijn 4K-ondersteuning bijzonder geschikt voor digitale informatieschermen met video
analytics, digitale kiosken, intelligente verkoopautomaten of als vervanging van een pc.

De Intel® vPro™ Technology maakt beheer en reparaties op afstand mogelijk, waardoor de probleemoplossingstijd van
hardware met 66%, en van software met 88% verminderd wordt. Digitale informatieschermen, intelligente
verkoopautomaten en verbonden klanten krijgen op deze manier de betrouwbaarheid en beschikbaarheid die zij nodig
hebben. De geavanceerde prestaties van de processor ondersteunen video analytics om berichten en aanbiedingen te
personaliseren en aan de juiste doelgroep te adresseren. De capaciteit voor drie schermen zorgt ervoor dat berichten over
meerdere schermen verzonden kunnen worden.

Deze VMP werkt met Intel® Turbo Boost technologie. Dankzij een verbeterde energie-e�ciëntie worden prestaties
afgestemd op de uit te voeren taken.

Voor daar waar kosten en betrouwbaarheid belangrijk zijn, biedt de grotere behuizing ruimte voor 2.5″ harde schijven.
Voor installateurs is er de mogelijkheid om apparaten op de interne seriële poort aan te sluiten, waardoor de VMP
aangepast, en voor talrijke toepassingsdoeleinden gebruikt kan worden, waaronder verkooppuntsystemen. Een paneel
aan de achterzijde dient voor de RS232-aansluiting (vereist een seriële kabel van derden). En een interne header is
tevens beschikbaar voor NFC.

5300U i5 4K vPro VMP [2xMiniDP]
VMP-5I5MYHE
 vav.link/nl/vmp-5i5myhe

Processor: Intel® i5-5300U vPro
Gra�sche gegevens: 2 x Mini-DP
USB: 4 x 3,0
Ethernet: 1 x poort
RAM-geheugen: 2-16GB
SSD harde schijf: 30-240 GB (type M.2) of 30-480 GB (type 2.5″)
Audio: koptelefoonstekker en displaypoort
Bluetooth-/Wi�-adapter: optioneel
VESA-wandbevestiging: inbegrepen
Afmetingen behuizing: 115 × 111 × 49 mm (4,53″ x 4,37″ x 1,93″)

Windows®
Maak een keuze uit Windows of Linux-besturingssystemen of bestel zonder
besturingssysteem wanneer u liever uw eigen image gebruikt.

Geheugen
Vision gebruikt alleen kwalitatief hoogwaardige componenten van premium merken. Maak
een keuze uit 2 GB, 4 GB, 8 GB, en 16 GB.

SSD
Deze Vision-mediaspeler heeft een M.2-sleuf om de nieuwste, snelste en kleinste SSD-harde
schijven (solid state drive) te accepteren. Maak een keuze uit 30 GB tot maximaal 240 GB. Of
kies een 2.5″ schijf van 30 Gb tot 480 GB.

Signagelive
Vision biedt één van de meest populaire software-oplossingen voor digitale
informatieschermen, vooraf geladen. Signagelive kan zo worden geïnstalleerd dat het
apparaat direct in de spelermodus overgaat wanneer deze wordt aangezet.

Wi� en Bluetooth
Optioneel kan gekozen worden voor een M.2 Intel® AC 7265 draadloze adapter die dual-band
is en ondersteuning biedt aan 802.11ac, Bluetooth 4.0, en Intel Wireless Display (WiDi).
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SPECIFICATIONS

PROCESSOR
Intel® 5th Generation Maple Canyon Core i5-5300U vPro (3M Cache, 2.3-2.9 GHz Turbo Dual
Core, 15W TDP) Ondersteunt Intel® 64 architectuur en Intel® Virtualization Technology (VT-x)

GRAFISCHE GEGEVENS
Intel® HD 5500 2 x Mini-displaypoort 1.2 (ondersteunt functionaliteit voor meerdere monitors)
Intel® Wireless Display “WiDi”

DISPLAYPOORT MULTI-STREAMING (DOORLUSSEN)
2 monitors 3 monitors

EERSTE MONITOR
2560 x 1600 @ 60 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz

TWEEDE MONITOR
2560 x 1600 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz

DERDE MONITOR
1920 x 1080 @ 60 Hz

MONITORRESOLUTIES VAN VIDEOPOORTEN
Monitor 1 Monitor 2

MAXIMALE RESOLUTIE
3840 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz

PERIFERIEAANSLUITINGEN
Geïntegreerde Intel® Gigabit LAN-verbinding

PERIFERIEAANSLUITINGEN ACHTERPANEEL
2 x USB 3.0-poorten met extra hoge snelheid

PERIFERIEAANSLUITINGEN VOORPANEEL
2 x USB 3.0-poorten met extra hoge snelheid

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
1 x interne NFC-header 1 x interne seriële header 1 x interne DC stroomvoorziening-header (12-
24v) 1 x M.2 type E-connector voor draadloos internet-kaart

SYSTEEMBIOS
Intel® Visual Bios 64 Mb Flash EEPROM met Intel® Platform innovatie-framework voor EFI plug-
en-play Geavanceerde con�guratie- en vermogensinterface V3.0b, SMBIOS2.5 Ondersteuning
voor Intel® Express BIOS updates Geoptimaliseerde POST voor vrijwel onmiddellijke start en
toegang tot pc vanaf het opstarten

GEHEUGEN
Twee DDR3L SO-DIMM-sleuven voor geheugenuitbreiding, uitbreidbaarheid tot 16 GB in dual-
channel con�guratie Geheugenvoltage 1.35 V, 1333/1600 MHz

OPSLAG
1 x M.2 type B connector 22×42 / 22 x 80 mm SATA- of PCle-SSD 1 x SATA 6 Gbps-poort voor
verbinding met 2.5″ HDD of SSD (tot 9,5 mm / 0,37″ dik) Trusted Platform Module TPM 2.0

KENMERKEN HARDWAREMANAGEMENT
Intel®vPro Technology Intel® AMT 10.0 Voltage- en temperatuurwaarneming Sensoringangen
voor ventilator voor het meten van de ventilatoractiviteit ACPI-conformiteit energiebeheercontrole
Ingebouwde ondersteuning voor watchdog-timer

GELUID
Intel® High De�nition Audio via displaypoort-uitgangen voor ondersteuning van 8-kanaals (7.1)
digitale audio 3,5 mm (1/8¨) analoge audioaansluiting voor ondersteuning van headset,
luidsprekers, hoofdtelefoon of microfoon

SIGNAALLAMPJES
HDD-led, stroom-led

TOETSEN
Inschakelen/uitschakelen, resetten

MECHANISCH: AFMETINGEN BEHUIZING
115 × 111 × 49 mm (4,53″ x 4,37″ x 1,93″)

VOEDING
100-240v 50/60Hz AC externe voedingsbron – 19 volt/65w met IEC-adapter voor gebruik in
meerdere landen

OMGEVING: BEDRIJFSTEMPERATUUR
0°C tot +50°C

OMGEVING: OPSLAGTEMPERATUUR
-20°C tot +70°C

ACCESSOIRES
VESA-montage (bevestigt VMP aan achterzijde van �at-panel)

INTEL VOLDOET AAN DE VOORSCHRIFTEN EN NORMEN: VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
CAN/CSA-C22.2/IEC/UL/EN: EN 60950-1

INTEL VOLDOET AAN DE VOORSCHRIFTEN EN NORMEN: EMV, KLASSE B VOORSCHRIFTEN
CISPR 22 / FCC 47 CFR deel 15, onderdelen A, B / ICES-003 / EN 55022 / EN 55024 / VCCI V-3 /
VCCI V-4 / KN-22 / KN-24 / CNS 13438

INTEL VOLDOET AAN DE MILIEUVOORWAARDE
RoHS

GARANTIE
Levenslang retourneren

ONDERDEELCODE
VMP-5I5MYHE
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